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Unterstützt durch ein erfahrenes Technik-Team, bieten wir alternative Automationslösungen, die sich 
durch Anwenderfreundlichkeit und hohe Anpassungsfähigkeit auszeichnen. Diese Lösungen sind 
besonders für spezialisierte und anspruchsvolle Anwendungen geeignet sowie Wasser und Abfall  
Management, Zugangskontrolle, erneuerbare Energien, Gebaüdetechnik, Industrie und Transport.

Crouzet Automation,

Vorreiter in Sachen einfache Programmierung.

Unter den Markennamen BEI Kimco, BEI Sensors, BEI PSSC, Crouzet, Crydom, Kavlico, Newall und 
Systron Donner Inertial liefert CST kundenspezifische, zuverlässige und effiziente Komponenten 
für missionskritische Systeme in den Bereichen Luft- & Raumfahrt, Transport, Energie & Infrastruktur, 
Medizin, Nahrungs- und Genussmittel, Gebäudetechnik. 

Vorteilhafte Lösungen bei herausragender Kompetenz sind die Markenzeichen von CST. Das 
Unternehmen mit 4.400 Mitarbeitern weltweit und einem Umsatz von 604 Mio. US-Dollar im Jahr 
2012, ist ein verlässlicher und flexibler Partner für anspruchsvollste Kunden.

www.cstsensors.com

Custom Sensors & Technologies (CST),

ist spezialisiert auf Produkte der 
Mess-, Steuerungs- und Antriebstechnik.

 Fertigung

 Vertriebsniederlassungen

Crouzet Automation weltweit

Das Unternehmen
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Berechnung des 
Füllstands in 

einem Behälter

Vorwärts-/
Rückwärtszähler mit 

externer Vorwahl

Zeitverzögerung Zweipunktregelung 
oder PID mit 

Selbstoptimierung

Sonnenauf-/-untergang

Mil lenium 3 Smart  i s t  e ine  K le insteuerung mi t  der  mühelos Maschinen und 
Automatisierungsanwendungen mit bis zu 50 E/A umgesetzt werden können.

Für den Steuerungsbedarf in Basisanwendungen die dennoch eine leistungsstarke Kleinsteuerung 
benötigen, steht Millenium 3 in der Version "Essential" in 24VDC oder 12VDC zur Verfügung. 

Kleinsteuerungen von Crouzet Automation

Millenium 3, geballte Leistung

+ + + + ...

TemperaturreglerÜberwachungsrelais ZählerZeitrelais

EingangsklemmenSpannungsversor-
gungsanschlüsse

Blaues Display mit 
4 Zeilen zu je  
18 Zeichen

6 programmierbare 
Tasten

Programmieranschluss

Ausgangsklemmen

Millenium 3
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Kleinsteuerungen von Crouzet Automation

Die Produktreihe Millenium 3 Smart

  Vielfältige Konfigurationsoptionen dank breiter Produktpalette und umfangreichem Zubehör 

  Einfache Anschlussfähigkeit erleichtert die Einbindung in Kommunikationssysteme

  Leichte Projektumsetzung aufgrund der kostenlosen, benutzerfreundlichen Programmiersoftware 
M3 Soft

  Eine an eine Vielfalt von Anwendungen angepasste Lösung, dank einfach einzusetzenden 
anwendungsspezifischen Funktionen

  Das blaue, hintergrundbeleuchtete Display verbessert die Lesbarkeit der Anzeige

Erweiterbare Ausführungen

Kompakte Ausführungen

XD26

CD20

XD10

CD12

XB26

CB20

XB10

CB12 Kit mit kompakter 
Ausführung

Kit mit erweiterbarer 
Ausführung

Die Produktreihe
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Kleinsteuerungen von Crouzet Automation

Erweiterte Konnektivität

Millenium 3 Virtual Display – Bluetooth® oder USB

Programmierbare MTP Touchscreens – RS232-Kabel

Ihr Bedarf

Anzeige der Sollwerte an 
einem dezentralen Bildschirm 
in weniger als 10 m Entfernung

Änderung von Sollwerten

Fernanzeige des Millenium 3 
Bildschirms, wenn das Gerät 
nicht zugänglich ist

Direktes Ablesen von Zählern

Ihr Bedarf 

Anzeige der Daten an 
einem Grafik-Bildschirm

Änderung von Sollwerten 
per Touchscreen

Direkter Zugriff über 
Bildschirm-Fernanzeige

Unsere Lösung

Unsere Lösung Hauptfunktionen

Anzeige des Millenium 3 Bildschirms auf einem mobilen 
Gerät

   - Android-Smartphone über Bluetooth®
   - PC über Bluetooth® oder USB

Anzeige/Änderung von Programmwerten
virtuellen Bildschirm (Millenium 3 ohne 

Anzeige)

Wichtige Infos

Bluetooth-Schnittstelle® (10 m): Zubehör für Millenium 3
Lite (ESC/ENTER-Tasten deaktiviert) & 

Standard

Hauptfunktionen

Überwachung Ihrer Installation
Nutzung der internen Daten der Millenium 3, Verarbeitung 
von Alarmen und Rezepturen
Anzeige von Text, Daten, Grafiken, Animationen
Speicherung von Daten
Personalisierung der Schnittstelle (Bildbibliotheken)
Fernsteuerung über Bildschirm

Wichtige Infos

Datenspeicherung: 128 MB Flash-Speicher + SD-Karte
Direkte Kommunikation über die Programmierbuchse 
der Millenium 3
Programmierbar mit EB-Software (kompatibel mit 
Windows 2000/XP/Vista/7)
Erweiterte Konnektivität

(1) VNC: Virtual Network Computing. Ermöglicht die Fernkontrolle von Geräten.

Siehe auch Seite 48.

Siehe auch Seite 49.

Option

Lokale Netzwerklösungen (LAN)

Programmierbare Touchscreens und Kommunikationserweiterungen – Modbus-Netzwerk
Ihr Bedarf

Steuerung einer Gruppe 
von Maschinen oder eines 
über ein lokales Netzwerk 
verknüpften Systems

 von Daten

 der Daten an 
einem Grafik-Bildschirm

per Bildschirm

Lokaler Systemzugriff in 
Echtzeit

Hauptfunktionen

Verwaltung und Zentralisierung der Daten an einem 
Punkt
Anzeige der Werte des Millenium 3 Progamms
Fernänderung von Sollwerten

Wichtige Infos

Modbus Master
Modbus Ethernet TCP/IP
Modbus RS485 RTU

Siehe auch Seite 23 und 49.

Modbus

Unsere Lösung

Lösungen in direkter Nähe Ihrer Installation

VNC-Schnittstelle (1)

Kommunikationslösung
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Modem-Kommunikationsschnittstelle M3MOD - GSM

Fernsteuerungslösungen mit (2) - Cloud

Ihr Bedarf

Frühzeitige Fernwarnung 
bei Ereignissen

Abfrage interner Werte 
oder Zustände

Punktuelle Änderung von 
Sollwerten

Ihr Bedarf 

Fernüberwachung von 
Installationen mit bis zu 
50 E/A

Verwaltung eines 
Maschinenparks

Fernzugriff auf Ihre Daten 
rund um die Uhr (24/7)

Optimierung Ihrer 
Wartungsarbeiten

Unsere Lösung

Unsere Lösung

Hauptfunktionen

Automatische Warnung per SMS im Alarmfall
 Fernabfrage/-steuerung der E/A Zustände und aller 
Programmwerte
Berichte auf Basis der definierten Variablen möglich
Verwaltung von Telefonverzeichnissen

Wichtige Infos

Plug & Play 
Lösung

M3 Soft Software programmiert
Versenden von E-Mails per SMS über 

einen Telekommunikationsdienst

Hauptfunktionen

Fernsteuerung einer automatisierten Anwendung
Anzeige der Parameter und Werte des Millenium 3 
Programms über Internet
Fernänderung von Sollwerten
Archivierung historischer Daten

E-mail oder SMS zu versendenden 
Ereignisse

Wichtige Infos

Direkte Kommunikation Netbiter-Millenium 3 über das 
SLin/SLout-Protokoll oder Modbus
GPRS: von HMS gelieferte SIM-Karte
Cloud-Lösung: sicherer Remote-Server
Einfache Inbetriebnahme und Nutzung

mehrerer Millenium 3 über Modbus
(2) Lösungen in Zusammenarbeit mit HMS, validiert von Crouzet Automation und HMS. Die Informationen über die Produkte wurden von dem jeweiligen Hersteller bereitgestellt. Dieser trägt die alleinige und 
vollständige Verantwortung für die Genauigkeit der Informationen sowie für die Lieferung der Produkte und den Support.

Internet

Internet (über Router 
oder DSL-Box)GPRS

Millenium 3 
Netbiter EC150

Millenium 3 
Netbiter EC220

Modbus

GSM

Fernnetzwerklösungen (WAN)

Siehe auch Seite 55.

Kommunikationserweiterungen – Modbus RS485 oder Modbus Ethernet TCP/IP
Ihr Bedarf

Steuerung einer Gruppe 
von Maschinen oder eines 
über ein lokales Netzwerk 
verknüpften Systems

 von Daten

Lokaler Systemzugriff in 
Echtzeit

Hauptfunktionen

Anschluss an eine dezentrale Steuerung
Zentralisierung der Daten an einem 

Punkt
Anzeige der Werte des Millenium 3 Programms
Fernänderung von Sollwerten

Wichtige Infos

Modbus-Protokolls
Modbus Ethernet TCP/IP
Modbus RS485 RTU

Kompatibel mit Standard-Überwachungseinrichtungen

Modbus

Unsere Lösung

Siehe auch Seite 23.

gen
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Kleinsteuerungen von Crouzet Automation

Millenium 3 und M3 Soft

Kostenlos
Die Millenium 3 Software (M3 Soft) kann kostenlos von der Webseite 
www.crouzet.de heruntergeladen werden.

M3 Soft ist eine leistungsstarke Programmiersoftware, mit der die Kleinsteuerung Millenium 3 
programmiert und die Entwicklungsdauer optimiert werden kann.

Einfach

  Einfache, schnelle und intuitive Programmierung 
ohne besondere Programmierkenntnisse

  Erleichterte Einarbeitung dank einer benutzerfreundlichen 
Online-Hilfe und  Programmierbeispielen

  Realistische Simulation des Programmablaufs

Leistungsstark

 Komplette Palette von Basisfunktionen: Zähler, 
Zeitschaltung, Vergleiche, Anzeige,  Logik, Verstärkung, 
Sinus/Cosinus usw.

 Breite Palette von anwendungsspezifischen 
Funktionen: Pumpen-Rotationsschaltung, PID-
Regelung, Bewegung, Druck, Füllstand, Heizkurve, 
Sonnenstandsnachführung, Durchflussmenge, usw

Benutzerfreundlich und ergonomisch

 Software verfügbar in 5 Sprachen: Englisch, 
Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch

 Kinderleichte visuelle Programmierung mittels 
Funktionsblöcken

 Übersichtliche Organisation der Funktionsblöcke 
für einen schnellen Zugriff

 Online-Hilfe zu jedem Funktionsblock durch 
einfachen Mausklick zugänglich

 Programmiersprachen:  FBD (Function Block 
Diagram) und SFC (Sequential Function Chart / 
Grafcet) oder LD (Ladder Diagram) 

Parametrierbar und effizient

 können erstellt und in 
der Registerkarte Makro abgespeichert werden, um 
die Programme zu vereinfachen und die Kenntnisse 
des Anwenders einzubringen

 Makros können aus Gründen der Vertraulichkeit mit 
einem Kennwort geschützt werden

Verschieben eines oder mehrerer Blöcke 
ohne Trennen der Verbindung

Wahl der  
Programmiersprache

Persönlicher  
Kennwortschutz

Übersichtlicher  
Arbeitsbereich

Strompfad oder Text als 
Verbindungstyp

Software M3 Soft
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Kleinsteuerungen von Crouzet Automation

Das Zubehör

Sensoren, Netzteile, Wandler, abgesetzte Displays und Kommunikationszubehör erleichtern die 
Realisierung der Steuerung von Automatisierungssystemen.

Netzteile von 7,5 bis
60 W 5, 12 bzw. 24 V

RTC- und 
GSM-Modems

Displays für Fernanzeige, 
Touchscreens und  

alphanumerische Displays

Raumtemperaturfühler

Kanaltempe- 
raturfühler

Fotowiderstand

NTC-Tempe- 
raturfühler

Temperatur- 
und Strom-/ 
Spannungswandler

Speichermodul

Bluetooth®- 
Schnittstelle

Potenziometer

III

Te
un
Sp

     Displays für Fernanzeige

 

W
andler

Zubehör



www.crouzet.de10

Steuerung der Öffnung der 
Tore und damit verbundene 

Sicherheitsmaßnahmen, 
Synchronisation 
verschiedener Tore

BOOLESCH ODER LOGISCH
Bildung logischer Verknüpfungen zwischen 

den angeschlossenen Eingängen

Überwachung der Öffnung von Toren
Öffnungssteuerung der Schranken 

mit automatischer Erfassung 
der Fahrzeuge. Verwaltung der 

Öffnungszeiten und -tage.

VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTSZÄHLER
Vorwärts-/Rückwärtszähler mit externer 

Vorwahl

Automatische Schranken

Steuerung verschiedenster 
Parameter wie Heizen, Kühlen,

Flüssigkeitstemperaturen, 
Betrieb, Kalenderfunktion, 
Frostschutzregelung, Alarm-
Management usw

HEIZKURVE  
Regelung der Wassertemperatur

ZEITSCHALTER
Stunden-, Wochen- und Jahres-Zeitschaltuhr

Wärmepumpe
Temperatur- und 

Lüftungssteuerung

CTN1 (NTC) 
Temperaturmessung

REGELUNG
Analoge PID-Regelung

GAIN
Umwandlung eines analogen Werts durch 
Änderung von Verstärkung und Verschiebung

Klimazentrale

Automatisierung von Betrieb und 
Regelung der Heizung sowie 

Fernwartung und -bedienung

TEMPERATURREGELUNG 
(Druck oder andere)

Solarthermie
Beleuchtungssteuerung in 

Abhängigkeit von Zeit, 
Anwesenheit von Personen 

und Umgebungshelligkeit

ZEITSCHALTER 
Timerfunktion für Zeitspannen, 

während denen  Aktionen ausgeführt 
werden. (Tag/Woche/Monat/Jahr)

LUX-I
Messung der Beleuchtungsstärke

DÄMMERUNG
Berechnung des Zeitpunkts von Sonnenauf und 
-untergang

Beleuchtung

Kleinsteuerungen von Crouzet Automation

Wo kommen sie zum Einsatz?
Gebäudetechnik
Zugangskontrolle

HVAC

Gebäudeautomation

Anwendungen
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Weitere typische Anwendungen: Medizintechnik, Solartechnik, 
Landwirtschaftstechnik, Fahrzeugtechnik, Hebetechnik, Handhabungstechnik...

Bewässerungssteuerung einer 
Landparzelle in Abhängigkeit von 

Temperatur, Feuchte und Tag/
Nacht-Zyklus.

PUMPS MANAGEMENT 
Pumpen-Rotationsschaltung

Bewässerung/Beregnung
Steuerung der Umwälzpumpen, 

Überwachung von Füllstand, 
Temperatur und Leitfähigkeit des 

Wassers

FILTERUNG 
Bestimmung der Zeitdauer für die Filterung 

in Abhängigkeit von der Wassertemperatur

Schwimmbäder, Brunnen, Spas

Steuerung des Antriebsmotors der 
Folienrolle. Folienschnittbefehl 

nach dem Verschweißen sowie 
Überwachung der Motor-
Umlaufzeit.

GRAFCET SFC FUNCTIONS
Für Ablaufsteuerungen (Sequential 

Function Chart)

TIMER (ZEITRELAIS)
Funktion A/C - Funktion BW 
Funktion B/H - Funktion Li/L

Folienverpackungsmaschine
Überwachung der Schweißdauer

von Blisterverpackungen, 
Verpackungssäcken usw.

HIGH SPEED COUNT
Zählung von Impulsen

UND 
Logisches UND mit 2 Eingängen

Verpackungsmaschinen

Steuerung der Umwälzpumpen, 
Füllstands- und 

Drucküberwachung

Pumpensteuerung
Steuerung der Umwälzpumpen, 

Überwachung von 
Durchflussmenge, Druck, 
Temperatur und Reinheit 
des gefilterten Wassers

FLOW
Berechnung der Durchflussmenge 

einer Flüssigkeit in einer Leitung

CTN2 (NTC)
Temperaturmessung (-35 to +120 °C)

GAIN
Umwandlung eines analogen Werts 

durch Änderung von Verstärkung und 
Verschiebung

LEVEL
Berechnung des Flüssigkeitsfüllstands in 
einem Behälter

Umkehrosmose

Infrastruktur und Energie

Industrielle Maschinen

Wasser Management

Verpackungsmaschinen

Wasseraufbereitung
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*Millenium 3 Smart: Blaues LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Erweiterte Betriebstemperaturbereich und erweiterte Funktionsblöckebibliothek.
**Millenium 3 Essential (S. 21): Kleinsteuerung mit grünem Display und industrielle Temperaturbereich.

Millenium 3 Produktfamilie
Typ Bestellnummer  Spannung Eingänge  Ausgänge

 Verfügbar in  Verfügbar mit 
Halbleiter 0,5 A/
PWM Ausgänge

Verfügbar in/
kompatibel mit der 
Essential Version **

Seite
12 V c 24 V a

M3 Smart kits Kit 12 Smart* 88 974 080 24 V c 8 (4 analoge konfigurierbar) 4 Relais 8 A 14

Kit 12 Smart* 88 974 081 100 C 240 V a 8 4 Relais 8 A 14

Kit 20 Smart* 88 974 082 24 V c 12 (6 analoge konfigurierbar) 8 Relais 8 A 14

Kit 20 Smart* 88 974 083 100 C 240 V a 12 8 Relais 8 A 14

Kit 26 Smart* 88 974 084 24 V c 16 (6 analoge konfigurierbar) 8 Relais 8 A und 2 Relais 5 A 14

Kit 26 Smart* 88 974 085 100 C 240 V a 16 8 Relais 8 A und 2 Relais 5 A 14

Kompakte Ausführungen
CD12 Smart* 88 974 041 24 V c 8 (4 analoge konfigurierbar) 4 Relais 8 A 15

CD12 Smart* 88 974 043 100 C 240 V a 8 4 Relais 8 A 15

CD20 Smart* 88 974 051 24 V c 12 (6 analoge konfigurierbar ) 8 Relais 8 A 15

Mit Display CD20 Smart* 88 974 053 100 C 240 V a 12 8 Relais 8 A 15

CB12 Smart* 88 974 021 24 V c 8 (4 analoge konfigurierbar) 4 Relais 8 A 16

CB12 Smart* 88 974 023 100 C 240 V a 8 4 Relais 8 A 16

CB20 Smart* 88 974 031 24 V c 12 (6 analoge konfigurierbar) 8 Relais 8 A 16

Ohne Display CB20 Smart* 88 974 033 100 C 240 V a 12 8 Relais 8 A 16

Erweiterbare Ausführungen
XD10 Smart* 88 974 141 24 V c 6 (4 analoge konfigurierbar) 4 Relais 8 A 17

XD10 Smart* 88 974 143 100 C 240 V a 6 4 Relais 8 A 17

XD26 Smart* 88 974 161 24 V c 16 (6 analoge konfigurierbar) 8 Relais 8 A und 2 Relais 5 A 17

Mit Display XD26 Smart* 88 974 163 100 C 240 V a 16 8 Relais 8 A und 2 Relais 5 A 17

XB10 Smart* 88 974 131 24 V c 6 (4 analoge konfigurierbar) 4 Relais 8 A 18

XB10 Smart* 88 974 133 100 C 240 V a 6 4 Relais 8 A 18

XB26 Smart* 88 974 151 24 V c 16 (6 analoge konfigurierbar) 8 Relais 8 A und 2 Relais 5 A 18

Ohne Display XB26 Smart* 88 974 153 100 C 240 V a 16 8 Relais 8 A und 2 Relais 5 A 18

Mit Steckverbindern 
CD12 RBT Smart* 88 974 441 24 V c 8 (4 analoge konfigurierbar) 4 Relais 8 A 19

XD26 RBT Smart* 88 974 561 24 V c 16 (6 analoge konfigurierbar) 8 Relais 8 A und 2 Relais 5 A 19

Sandwich-Erweiterungen
XN05  Modbus TCP/IP 88 970 270 24 V c 23

Kommunikation XN06 Modbus RS485 88 972 250 24 V c 23

XN07 Master RS485 88 974 250 24 V c 24

Zweipunkt
XE10 88 970 321 24 V c 6 4 Relais 5 A 26

XE10 88 970 323 100 C 240 V a 6 4 Relais 5 A 26

Abschlusserweiterungen
XR06 88 970 211 24 V c 4 2 Relais 8 A 26

XR06 88 970 213 100 C 240 V a 4 2 Relais 8 A 26

XR10 88 970 221 24 V c 6 4 Relais 8 A 26

XR10 88 970 223 100 C 240 V a 6 4 Relais 8 A 26

XR14 88 970 231 24 V c 8 4 Relais 8 A und 2 Relais 5 A 26

Zweipunkt XR14 88 970 233 100 C 240 V a 8 4 Relais 8 A und 2 Relais 5 A 26

Analog
XA03   3xPt100 88 970 800 24 V c 3 analoge (Pt100) 27

XA04   2AE/2AA 88 970 241 24 V c
2 analog. 0-10 V/0-20 mA 

(1 Pt100)
2 analoge 0-10 V/PWM 28

Platine und vergossene Platine Ausführungen
NB12 88 970 001   24 V c 8 (4 analoge konfigurierbar) 4 Relais 8 A 35

NB12 88 970 003   100 C 240 V a 8 4 Relais 8 A 35

NB20 88 970 011   24 V c 12 (6 analoge konfigurierbar) 8 Relais 8 A 35

Platine NB20 88 970 013   100 C 240 V a 12 8 Relais 8 A 35

NBR12 88 973 001   24 V c 8 (4 analoge konfigurierbar) 4 Relais 8 A 36

NBR26 88 973 061   24 V c 16 (6 analoge konfigurierbar) 10 Relais 8 A 36

NBR32 88 973 211   24 V c 20 (6 analoge konfigurierbar) 12 Relais 8 A 36

Vergossene Platine NBR40 88 973 231   24 V c 24 (6 analoge konfigurierbar) 16 Relais 8 A 36

Auswahlhilfe
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Bezeichnung Seite

Millenium 3 Virtual Display

Android Smartphone und Tablet sowie Windows XP/7 PC Applikation 48

Mensch-Maschine Dialog 

Kompakte 4"3 und 7"'TFT-LCD resistive Touchscreens - MTP6/50, MTP8/50 & MTP8/70 49

Plug & Play LCD-Display mit Tastatur für Fernanzeige 52

LED-Display für Fernanzeige - Eingang 0 - 10 V 54

Fernüberwachung Kommunikationslösungen

   

Lösungen für Modem-Kommunikation M3MOD, GSM Modem und RTC Modem 55

Temperaturfühler und Fotowiderstand
NTC Temperaturfühler 57

LDR Fotowiderstand 59

0-10 V Temperaturfühler 60

Thermoelement, Pt100 / Pt1000 62

Temperaturwandler und Messumformer

Thermoelement, Pt100 / Pt1000 C 0-10 V 64

Eingangswandler 0-20 mA/0-10 V, Ausgangswandler PWM/0-10 V 65

Weitere Zubehör und Kits

  

Smart Einsteiger-Kits 14

Steckverbinder 47

Potenziometer ø 22 mm 66

 Einbaurahmen 67

Zubehör
Modulare Netzteile und DC/DC-Wandler

Bestellnummer  Eingangsspannung Ausgangsspannung Nennleistung Ausgangsstrom Seite

88 950 303 100 C 240 V a 24 V c 7,5 W 0,3 A

44

88 950 304 100 C 240 V a 24 V c 15 W 0,6 A

88 950 307 100 C 240 V a 24 V c 30 W 1,2 A

88 950 302 100 C 240 V a 24 V c 60 W 2,5 A

88 950 305 100 C 240 V a 5 V c 20 W 4 A

88 950 306 100 C 240 V a 12 V c 24 W 2 A

88 950 320 9,2 C 18 V c 12 V c 10 W 0,8 A
46

88 950 321 9,2 C 36 V c 24 V c 6 C10 W 0,4 A

Kommunikationszubehör, Tools und Programmierungssoftware

Bestellnummer Bezeichnung Seite

88 970 111   M3 Soft: Millenium 3 Programmierungssoftware (CD-ROM)

47

88 970 108   Speichermodul für die Übertragung und das Speichern von Programmen

88 970 102   3 m langes serielles Verbindungskabel: PC DB9 F C Millenium 3

88 974 104 Interface Millenium 3 C Bluetooth® (Klasse A, 10 m)

88 970 109   3 m langes USB-Verbindungskabel: PC C Millenium 3

88 970 110 Bluetooth® C USB Anschluss (Klasse A, 10 m)

88 970 123   1,80 m langes serielles Verbindungskabel: DB9 M/DB9 F

88 970 510   0,5 m langes serielles Verbindungskabel: Millenium 3 C DB9 M

88 974 106   

Demokoffer inklusive:  

- eine CD12 Smart Kleinsteuerung, einen NTC-Temperaturfühler, einen Fotowiderstand 

- einen 3 m langes USB-Verbindungskabel: PC C Millenium 3

- einen 110 V-230 V a Millenium Netzteil

14
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 Smart Einsteiger-Kits    

 Smart & Essential zusammengestellte Kits    

 Vorführkoffer Millenium 3 Smart    

Jedes Kit enthält: 
- 1 Millenium 3 in Smart-Ausführung (CD12, CD20 oder XD26) 
- 1 USB-Verbindungskabel PC Millenium 3
- 1 interaktive CD-ROM einschließlich Programmiersoftware, 
Anwendungsbeispielen und Anleitungen, Bibliothek mit 
anwendungsspezifischen Funktionen 

Typ Eingang Ausgang Versorgungsspannung Bestell-Nr.
Kit 12 8 binäre, davon 4 analoge 4 Relais 8 A 24 V c 88974080

8 binäre 4 Relais 8 A 100 240 V a 88974081
Kit 20 12 binäre davon 6 analoge 8 Relais 8 A 24 V c 88974082

12 binäre 8 Relais 8 A 100 240 V a 88974083
Kit 26 16 binäre davon 6 analoge 10 Relais davon 8 Relais 8 A, 2 Relais 5 A 24 V c 88974084

16 binäre 10 Relais davon 8 Relais 8 A, 2 Relais 5 A 100 240 V a 88974085

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
Kit 16 XD10 Essential - 24 V c  (Bestell-Nr. 88970141) + XN05 (Bestell-Nr. 88970270) 

+ 1 Netzteil PS24-30 W (Bestell-Nr. 88950307) 88970825

Kit 20 CD20 Essential - 24 V c  (Bestell-Nr. 88970051) + 1 Netzteil PS24-60 W (Bestell-Nr. 88950302) 88970808
Kit 26 XD26 Smart - 24 V c  (Bestell-Nr. 88974161) + M3 Soft (Bestell-Nr. 88970111) 

+ 1 Netzteil (PS24-30W (Bestell-Nr. 88950307) + 3 m langes USB-Verbindungskabel (Bestell-Nr. 88970109) 88970094

Kit 32 XD26 Essential - 24 V c  (Bestell-Nr. 88970161) + XR06 (Bestell-Nr. 88970211) 
+ 1 Netzteil PS24-60 W (Bestell-Nr. 88950302) 88970813

Ermöglicht auf einfache Weise die Stärken der Millenium 3 Smart aufzuzeigen
Sofort einsatzbereit, zur schnellen Inbetriebnahme der Millenium 3 Smart
Zweckmäßig für die Ausbildung
Lieferung mit installiertem Demoprogramm

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
DEMO Vorführkoffer Millenium 3 Smart 88974106

Beschreibung
Der Vorführkoffer beinhaltet:
- 88974042: CD12 Smart, 24V c : 8 binäre Eingänge, davon 4 als analog konfigurierbar, 4 Transistorausgänge 0,5A, davon 1 als PWM konfigurierbar
- 89750180: NTC Temperaturfühler CTN1: 10 kOhm @ 25°C, -25  +85°C (FB: CTN1)
- 89750183: Helligkeitssensor LDR1: 10  3000 lx (FB: LUX1)
- 88970109: USB Verbindungskabel 3m
- 88970111: Programmiersoftware M3 Soft (CD-ROM)
- Ein- / Ausgangs-Simulationskarte (Schalter, Potenziometer, LED's)
- Netzteil 110V-230 V a  mit Steckeradapter Europa und US
- Werkseitig vorinstalliertes Demo-Programm

 Millenium 3 

Bestell-Nr

Bestell-Nr

Bestell-Nr



15

 

 "Kompakte Ausführung" mit Display - Smart         

    
*Siehe auch Allgemeine Kenndaten der Millenium 3 Smart und Essential

Gut sichtbares blaues LCD-Display mit 4 Zeilen zu je 
18 Zeichen, mit anpassbarer Hintergrundbeleuchtung 
Mit allen Funktionsblöcken der Software Bibliothek 
kompatibel
Erweiterter Temperaturbereich (-20 °C +70 °C)
Analoge Eingänge 0-10 VDC, Potenziometer, NTC, 
LDR (0-20 mA/Pt100 mit Messwandlern)
Selektive Parametrierung: Die einzustellenden 
Parameter können direkt auf der Frontseite 
ausgewählt werden

 CD12     CD20

Typ Eingang Ausgang Versorgungsspannung Bestell-Nr.
CD12 Smart 8 binäre (davon 4 analoge) 4 Relais 8 A 24 V c 88974041

8 binäre (davon 4 analoge) 4 statische 0,5 A davon 1 PWM 24 V c 88974042
8 binäre 4 Relais 8 A 100 240 V a 88974043
8 binäre 4 Relais 8 A 24 V a 88974044
8 binäre (davon 4 analoge) 4 Relais 8 A 12 V c 88974045
8 binäre (davon 4 analoge) 4 statische 0,5 A davon 1 PWM 12 V c 88974046

CD20 Smart 12 binäre (davon 6 analoge) 8 Relais 8 A 24 V c 88974051
12 binäre (davon 6 analoge) 8 statische 0,5 A davon 4 PWM 24 V c 88974052
12 binäre 8 Relais 8 A 100 240 V a 88974053
12 binäre 8 Relais 8 A 24 V a 88974054
12 binäre (davon 6 analoge) 8 Relais 8 A 12 V c 88974055

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.

M3 Soft
Mehrsprachige Programmiersoftware einschließlich Bibliothek mit
anwendungsspezifischen Funktionen (CD-ROM) 88970111

PA EEPROM-Speichermodul 88970108
PA 3 m langes serielles Verbindungskabel: PC Millenium 3 88970102
PA USB-Verbindungskabel (3 m): PC Millenium 3 88970109
PA Schnittstelle Millenium 3 Bluetooth® (Klasse A, 10 m) 88974104

Betriebstemperatur -20 +70 °C
Einschaltdauer 100% (6 A Relais) 

66% (8 A Relais)
Lagertemperatur -40 +80 °C
LCD-Display Display mit 4 Zeilen zu je 18 Zeichen, weiß auf blauem Hintergrund

CD12 Smart CD20 Smart

 Millenium 3 Smart

Bestell-Nr.

Zubehör

Spezifische Kennwerte*

Abmessungen (mm)
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 "Kompakte Ausführung" ohne Display - Smart    

*Siehe auch Allgemeine Kenndaten der Millenium 3 Smart und Essential

Effizientes und kostengünstiges Modell ohne Display 
und ohne Tastatur
Mit allen Funktionsblöcken der Software Bibliothek 
kompatibel
Erweiterter Temperaturbereich (-30 °C +70 °C)
Analoge Eingänge 0-10 VDC, Potenziometer, NTC, 
LDR (0-20 mA/Pt100 mit Messwandlern)     CB12     CB20

Typ Eingang Ausgang Versorgungsspannung Bestell-Nr.
CB12 Smart 8 binäre (davon 4 analoge) 4 Relais 8 A 24 V c 88974021

8 binäre 4 Relais 8 A 100 240 V a 88974023
8 binäre 4 Relais 8 A 24 V a 88974024
8 binäre (davon 4 analoge) 4 statische 0,5 A davon 1 PWM 12 V c 88974026

CB20 Smart 12 binäre (davon 6 analoge) 8 Relais 8 A 24 V c 88974031
12 binäre 8 Relais 8 A 100 240 V a 88974033
12 binäre 8 Relais 8 A 24 V a 88974034

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
M3 Soft Mehrsprachige Programmiersoftware einschließlich Bibliothek mit anwendungsspezifischen Funktionen (CD-ROM) 88970111
PA EEPROM-Speichermodul 88970108
PA 3 m langes serielles Verbindungskabel: PC Millenium 3 88970102
PA USB-Verbindungskabel (3 m): PC Millenium 3 88970109
PA Schnittstelle Millenium 3 Bluetooth® (Klasse A, 10 m) 88974104

Betriebstemperatur -30 +70 °C (c ); -20 +70 °C (a )
Einschaltdauer 100% (6 A Relais) 

66% (8 A Relais)
Lagertemperatur -40 +80 °C

CB12 Smart CB20 Smart

 Millenium 3 Smart

Bestell-Nr.

Zubehör

Spezifische Kennwerte*

Abmessungen (mm)
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 "Erweiterbare" Ausführung mit Display - Smart    

*Siehe auch Allgemeine Kenndaten der Millenium 3 Smart und Essential

Gut sichtbares blaues LCD-Display mit 4 Zeilen zu je 
18 Zeichen, mit anpassbarer Hintergrundbeleuchtung
Mit allen Funktionsblöcken der Software Bibliothek 
kompatibel
Erweiterter Temperaturbereich (-20 °C +70 °C)
Analoge Eingänge 0-10 VDC, Potenziometer, NTC, 
LDR (0-20 mA/Pt100 mit Messwandlern)
Angeschlossen werden können die 
Kommunikationserweiterungen XN, die binären 
Ein-/Ausgangs-, Analog- oder Pt100 Erweiterungen

 XD10     XD26

Typ Eingang Ausgang Versorgungsspannung Bestell-Nr.
XD10 Smart 6 binäre (davon 4 analoge) 4 Relais 8 A 24 V c 88974141

6 binäre (davon 4 analoge) 4 statische 0,5 A davon 1 PWM 24 V c 88974142
6 binäre 4 Relais 8 A 100 240 V a 88974143
6 binäre 4 Relais 8 A 24 V a 88974144

XD26 Smart 16 binäre (davon 6 analoge) 10 Relais davon 8 Relais 8 A, 2 Relais 5 A 24 V c 88974161
16 binäre (davon 6 analoge) 10 statische 0,5 A davon 4 PWM 24 V c 88974162
16 binäre 10 Relais davon 8 Relais 8 A, 2 Relais 5 A 100 240 V a 88974163
16 binäre 10 Relais davon 8 Relais 8 A, 2 Relais 5 A 24 V a 88974164
16 binäre (davon 6 analoge) 10 Relais davon 8 Relais 8, 2 Relais 5 A 12 V c 88974165
16 binäre (davon 6 analoge) 10 statische 0,5 A davon 4 PWM 12 V c 88974166

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
M3 Soft Mehrsprachige Programmiersoftware einschließlich Bibliothek mit anwendungsspezifischen Funktionen (CD-ROM) 88970111
PA EEPROM-Speichermodul 88970108
PA 3 m langes serielles Verbindungskabel: PC Millenium 3 88970102
PA USB-Verbindungskabel (3 m): PC Millenium 3 88970109
PA Schnittstelle Millenium 3 Bluetooth® (Klasse A, 10 m) 88974104

Betriebstemperatur -20 +70 °C
Einschaltdauer 100% (6 A Relais) 

66% (8 A Relais)
Lagertemperatur -40 +80 °C
LCD-Display Display mit 4 Zeilen zu je 18 weisse Zeichen auf blauem Hintergrund

XD10 Smart XD26 Smart

 Millenium 3 Smart

Bestell-Nr.

Zubehör

Allgemeine Kennwerte*

Abmessungen (mm)

35
 

27
,5

 
27

,5
 

1 2 1 2 1 2 1 2 

10
0 

59,9 
71,2 

58
68

90
 

10
7,

6 

A B OK ESC + – 

35
 

27
,5

 
27

,5
 

58
68

90
 

10
7,

6 

10
0 

113,3 
124,6 

 

A B OK ESC + – 



18

 

 "Erweiterbare" Ausführung ohne Display - Smart    

*Siehe auch Allgemeine Kenndaten der Millenium 3 Smart und Essential

Effizientes und kostengünstiges Modell ohne Display 
und ohne Tastatur
Mit allen Funktionsblöcken der Software Bibliothek 
kompatibel
Erweiterter Temperaturbereich (-30 °C +70 °C)
Analoge Eingänge 0-10 VDC, Potenziometer, NTC, 
LDR (0-20 mA/Pt100 mit Messwandlern)
Angeschlossen werden können die 
Kommunikationserweiterungen XN, die binären 
Ein-/Ausgangs-, Analog- oder Pt100 Erweiterungen

XB10     XB26

Typ Eingang Ausgang Versorgungsspannung Bestell-Nr.
XB10 Smart 6 binäre (davon 4 analoge) 4 Relais 8 A 24 V c 88974131

6 binäre (davon 4 analoge) 4 statische 0,5 A davon 1 PWM 24 V c 88974132
6 binäre 4 Relais 8 A 100 240 V a 88974133
6 binäre 4 Relais 8 A 24 V a 88974134

XB26 Smart 16 binäre (davon 6 analoge) 10 Relais, davon 8 Relais 8 A, 2 Relais 5 A 24 V c 88974151
16 binäre (davon 6 analoge) 10 statische 0,5 A davon 4 PWM 24 V c 88974152
16 binäre 10 Relais, davon 8 Relais 8 A, 2 Relais 5 A 100 240 V a 88974153
16 binäre 10 Relais, davon 8 Relais 8 A, 2 Relais 5 A 24 V a 88974154
16 binäre (davon 6 analoge) 10 Relais, davon 8 Relais 8 A, 2 Relais 5 A 12 V c 88974155

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
M3 Soft Mehrsprachige Programmiersoftware einschließlich Bibliothek mit anwendungsspezifischen Funktionen (CD-ROM) 88970111
PA EEPROM-Speichermodul 88970108
PA 3 m langes serielles Verbindungskabel: PC Millenium 3 88970102
PA USB-Verbindungskabel (3 m): PC Millenium 3 88970109
PA Schnittstelle Millenium 3 Bluetooth® (Klasse A, 10 m) 88974104

Betriebstemperatur -30 +70 °C (c ); -20 +70 °C (a )
Einschaltdauer 100% (6 A Relais) 

66% (8 A Relais)
Lagertemperatur -40 +80 °C

XB10 Smart XB26 Smart

 Millenium 3 Smart

Bestell-Nr.

Zubehör

Allgemeine Kennwerte*

Abmessungen (mm)
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 Smart-Reihe mit Steckverbindern    

Vorgesehen für Maschinen aus den Bereichen 
Industrie, Handel, Medizin und Pflege
Verbessert die Maschinenverfügbarkeit und verkürzt 
Wartungsarbeiten
Vereinfacht die Verkabelung und ermöglicht den 
Einsatz vorkonfektionierter Kabelbäume
Erleichtert die Montage
Erhöht die Vibrationsfestigkeit
Kompatibel mit Standardsteckern 5,08 mm 
Federkraftklemmen sowie Vertikal- und 
Winkelsteckverbinder mit Schraubanschlüssen
Gleiche Funktionnalität wie wie die gesamte 
Millenium 3 Smart-Reihe, kompatibel mit allen 
Erweiterungen und Zubehörteilen

 CD12 RBT     XD26 RBT    

Typ Bezeichnung Eingang Ausgang Versorgungsspannung Bestell-Nr.
CD12 RBT 
Smart

Smart Kompakt mit Display
und Sockel für
Steckklemmen

8 digitale (davon 4 als
analoge verwendbar)

4 Relais 8 A 24 V c 88974441

XD26 RBT 
Smart

Smart Erweiterbar mit
Display und Sockel für
Steckklemmen

16 digitale (davon 6 als
analoge verwendbar)

10 Relais, davon 8 Relais 8 A, 
2 Relais 5 A

24 V c 88974561

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.

M3 Soft Mehrsprachige Programmiersoftware einschließlich Bibliothek mit
anwendungsspezifischen Funktionen (CD-ROM)

88970111

PA EEPROM-Speichermodul 88970108
PA 3 m langes serielles Verbindungskabel: PC Millenium 3 88970102
PA USB-Verbindungskabel (3 m): PC Millenium 3 88970109
PA Schnittstelle Millenium 3 Bluetooth® (Klasse A, 10 m) 88974104
MA Satz Federkraft-Steckklemmen für NBR12 und CD12 RBT 88970313
MA Satz Federkraft-Steckklemmen für NBR26 und XD26 RBT 88970317

CD12 RBT Smart XD26 RBT Smart

 Millenium 3 Smart

Bestell-Nr.

Zubehör

Abmessungen (mm)
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Versionen ohne Anzeige
Versionen mit statischen Ausgängen
Versionen mit 12 V c , 24 V a (Aus Sicherheitsgründen nicht vorgesehen für 110-230 V a)
Eingangs-/Ausgangserweiterungen
Zertifizierung für UL - cUL

Anschlüsse

Stecker Klemmen

CD12 RBT Smart

Kompatible Stecker Klemmen von Phoenix Contact: www.phoenixcontact.com 

1
1 
1 

2 Stift MSTB 2,5 HC/2-ST-5,08
8 Stift MSTB 2,5 HC/8-ST-5,08 
11 Stift MSTB 2,5 HC/11-ST-5,08

Standard Verbinder 
mit Schraubanschluss

Vertikal Verbinder
mit Schraubanschluss

Verbinder
mit Federkraftklemme

 

1
1 
1 

2 Stift MVSTBR 2,5 HC/2-ST-5,08
8 Stift MVSTBR 2,5 HC/8-ST-5,08 
11 Stift MVSTBR 2,5 HC/11-ST-5,08

1
1 
1 

Crouzet Bestell-Nr.: 88 970 313 

Crouzet Bestell-Nr.: 88 970 317 

2 Stift FKC 2,5/2-ST-5,08
8 Stift FKC 2,5/8-ST-5,08 
11 Stift FKC 2,5/11-ST-5,08

XD26 RBT Smart
1
1 
3
1 

2 Stift MSTB 2,5 HC/2-ST-5,08
17 Stift MSTB 2,5 HC/17-ST-5,08 
5 Stift MSTB 2,5 HC/5-ST-5,08
7 Stift MSTB 2,5 HC/7-ST-5,08

1
1 
3
1 

2 Stift MVSTBR 2,5 HC/2-ST-5,08
17 Stift MVSTBR 2,5 HC/17-ST-5,08 
5 Stift MVSTBR 2,5 HC/5-ST-5,08
7 Stift MVSTBR 2,5 HC/7-ST-5,08

1
1 
3
1 

Menge Menge Menge 

Menge Menge Menge 
2 Stift FKC 2,5/2-ST-5,08
17 Stift FKC 2,5/17-ST-5,08 
5 Stift FKC 2,5/5-ST-5,08
7 Stift FKC 2,5/7-ST-5,08

Produkte auf Anfrage
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 Essential Baureihe    

Kostengünstige Lösung 
Industrieller Temperaturbereich (-20 °C +55 °C)
Analoge Eingänge 0-10 VDC, Potenziometer 
(0-20 mA/Pt100 mit Messwandlern)
Versionen mit Display: 
- Grünes LCD-Display mit 4 Zeilen zu je 18 Zeichen, mit 
anpassbarer Hintergrundbeleuchtung
- Selektive Parametrierung: Die einzustellenden 
Parameter können direkt auf der Frontseite 
ausgewählt werden
Erweiterbare Ausführungen: Angeschlossen werden 
können die Kommunikationserweiterungen XN, die 
binären Ein-/Ausgangs-, oder Analog-Erweiterungen

 CD12/XD10     CD20/XD26   

CB12/XB10     CB20/XB26   

Essential Kompakte Ausführung
Typ Eingang Ausgang Versorgungsspannung Bestell-Nr.
CD12 8 binäre, davon 4 analoge 4 Relais 8 A 24 V c 88970041

8 binäre, davon 4 analoge 4 statische 0,5, A davon 1 PWM 24 V c 88970042
8 binäre, davon 4 analoge 4 Relais 8 A 12 V c 88970045
8 binäre, davon 4 analoge 4 statische 0,5 A, davon 1 PWM 12 V c 88970865

CD20 12 binäre, davon 6 analoge 8 Relais 8 A 24 V c 88970051
12 binäre, davon 6 analoge 8 statische 0,5 A, davon 4 PWM 24 V c 88970052
12 binäre, davon 6 analoge 8 Relais 8 A 12 V c 88970055

CB12 8 binäre, davon 4 analoge 4 Relais 8 A 24 V c 88970021
8 binäre, davon 4 analoge 4 statische 0,5 A, davon 1 PWM 12 V c 88970840

CB20 12 binäre, davon 6 analoge 8 Relais 8 A 24 V c 88970031
12 binäre, davon 6 analoge 8 statische 0,5 A, davon 4 PWM 24 V c 88970806

Essential Erweiterbare Ausführung
Typ Eingang Ausgang Versorgungsspannung Bestell-Nr.
XD10 6 binäre, davon 4 analoge 4 Relais 8 A 24 V c 88970141

6 binäre, davon 4 analoge 4 statische 0,5 A, davon 1 PWM 24 V c 88970142
XD26 16 binäre, davon 6 analoge 10 Relais, davon 8 Relais 8 A, 2 Relais 5A 24 V c 88970161

16 binäre, davon 6 analoge 10 statische 0,5 A, davon 4 PWM 24 V c 88970162
16 binäre, davon 6 analoge 10 Relais, davon 8 Relais 8 A, 2 Relais 5A 12 V c 88970165
16 binäre, davon 6 analoge 10 statische 0,5 A, davon 4 PWM 12 V c 88970814

XB10 6 binäre, davon 4 analoge 4 Relais 8 A 24 V c 88970131
6 binäre, davon 4 analoge 4 statische 0,5 A, davon 1 PWM 24 V c 88970132

XB26 16 binäre, davon 6 analoge 10 Relais, davon 8 Relais 8 A, Relais 5A 24 V c 88970151
16 binäre, davon 6 analoge 10 statische 0,5 A, davon 4 PWM 24 V c 88970152
16 binäre, davon 6 analoge 10 Relais, davon 8 Relais 8 A, 2 Relais 5A 12 V c 88970155

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
M3 Soft Mehrsprachige Programmiersoftware einschließlich Bibliothek mit anwendungsspezifischen Funktionen (CD-ROM) 88970111
PA EEPROM-Speichermodul 88970108
PA 3 m langes serielles Verbindungskabel: PC Millenium 3 88970102
PA USB-Verbindungkabel (3m): PC Millenium 3 88970109
PA Schnittstelle Millenium 3 Bluetooth® (Klasse A, 10 m) 88974104

 Millenium 3 Essential

Bestell-Nr.

Zubehör
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CD12 CB12

CD20 CB20

XD10 XB10

XD26 XB26

Abmessungen (mm)
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 Sandwich-Kommunikationserweiterungen    

*Siehe auch Allgemeine Kenndaten der Millenium 3 Smart und Essential

Standard Modbus RS485 oder TCP/IP Protokoll
Verbindet eine oder mehrere Millenium 3 mit einem 
Touchscreen, einem Überwachungs-PC oder einem 
Gateway
Datenübertragung der Ein-/Ausgangszustände 
und/oder interner Werte
Aktualisierung von Datum und Uhrzeit einer Gruppe 
von Millenium 3
Spannungsversorgung durch das Grundmodul 

 XN06      XN05    

Typ Bezeichnung Spannungsversorgung Bestell-Nr.
XN06 Slave-Kommunikationserweiterung für Modbus RS-485 24 V c  über den Controller 88972250
XN05 Server-Kommunikationserweiterung für Ethernet Protokoll Modbus

TCP/IP
24 V c  über den Controller 88970270

Spezifische Kennwerte* 88972250 88970270

Zulassungen UL, CSA UL, CSA
Erdung Ja, siehe dem Produkt beiliegende

Einbauanleitung
Ja, siehe dem Produkt beiliegende
Einbauanleitung

Betriebstemperatur -20 +55 °C (+40 °C in nicht belüftetem
Schaltschrank) gemäß IEC/EN 60068-2-1 
und IEC/EN 60068-2-2

0 +55 °C (+40 °C in nicht belüftetem
Schaltschrank) gemäß IEC/EN 60068-2-1 
und IEC/EN 60068-2-2

Kabellänge Max. Entfernung im Netzwerk: 1000 m
(bei 9600 Bauds, AWG 26)

Max. Entfernung zwischen 2
Teilnehmern: 100 m

Parametrierung 88972250 88970270

Anschlussart 2- oder 4-Leiter; RTU oder ASCII -
Datenübertragungsrate (Baud) 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 

38400, 57600
-

Parität Keine, gerade, ungerade -
Adressierung 1 247 Statisch oder dynamisch (BootP Server)

Kenndaten des Datenaustauschs 88972250 88970270

Programmierung mit der Sprache "Ladder"
Anzahl der Wörter (Kopie der Ein- und Ausgänge) 4 -
Statuswort 1 -

Programmierung mit der Sprache "Funktionsblöcke"
Lese-Wörter 8 8
Schreib-/Lese-Wörter 8 8
Clock-Wörter 12 4
Status-Wörter 1 1

XN05 - XN06

 Millenium 3 Smart und Essential

Bestell-Nr.

Abmessungen (mm)
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 Sandwich-Kommunikationserweiterung    

Ermöglicht die Einrichtung eines Millenium 3 
Netzwerkes
Übertragung von 6 bis 1 Worten in FBD-
Programmierung
Nur kompatibel mit den "Smart"-Grundmodulen
Periodische Datenübertragung mit max. 6 XN06- 
Erweiterungen
Erkennung der Anzahl von Slaves

XN07

Typ Bezeichnung Versorgungsspannung Bestell-Nr.
XN07 Erweiterung mit Master Funktion nur für die 

Kommunikation mit XN06
24 Vc  über den Controller 88974250

Bezeichnung Bestell-Nr.
RJ45-T-Adapter mit 20 cm Kabel 88970125
Endwiderstand RC 120 1 nF (je 2 Stück) 88970126
RJ45-Anschluss-Kit (2 T-Adapter, 2 Endwiderstände, 1 FTP-Kabel 4-paarig, 3 m lang) 88970127

Erdung Interne Verbindung zwischen elektronischer Masse und Gerätemasse
Siehe die mit dem Produkt  beiliegende Einbauanleitung

Betriebstemperatur -20 +55 °C (+40 °C in nicht belüftetem Schaltschrank) gemäß IEC/EN 60068-2-1
und IEC/EN 60068-2-2

Kabellänge Maximale Buslänge: 1000 m
(max. 9600 Bauds, AWG 26)

Pull-up und Pull-down Widerstände Gepolte Leitung mit 470 Widerständen (im Lieferumfang enthalten)

Anschlussart 2- oder 4-Leiter; RTU oder ASCII
Datenübertragungsrate (Baud) 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600
Parität Keine, gerade, ungerade
Adressierung XN07 : 7 247

XN06 : 1 6

Programmierung mit der Sprache "Funktionsblöcke"
Lese-Wörter Von 1 bis 6 je nach Anzahl von XN06 (1 XN06: 6 Wörter, 2 XN06: 3 Wörter, 3 XN06:

2 Wörter, 4, 5 oder 6 XN06: 1 Wort)

Schreib-Wörter Von 1 bis 6 je nach Anzahl von XN06 (1 XN06: 6 Wörter, 2 XN06: 3 Wörter, 3 XN06:
2 Wörter, 4, 5 oder 6 XN06: 1 Wort)

Status-Wörter 1 (Schaltzustand von XN06, verbunden bzw. nicht verbunden)

Synchronisierungsbit Aktualisierungsbit für Datum und Uhrzeit, XN07 XN06

Initialisierungsbit Initialisierungsbit (Aktualisierung der Anzahl angeschlossener Slaves)

Life-Bit 1 pro XN06 (0/1 wenn angeschlossen)

Austauschzyklen RTU
Bei 1200 Bauds: mit 6 XN06: < 3,7 s
Bei 1200 Bauds: mit 1 XN06: < 1 s
Bei 57600 Bauds: mit 6 XN06: < 0,2 s

ASCII
Bei 1200 Bauds: mit 6 XN06: < 5,7 s
Bei 1200 Bauds: bei 1 XN06: < 1,5 s
Bei 57600 Bauds: mit 6 XN06: < 0,2 s

*Siehe auch Allgemeine Kenndaten der Millenium 3 Smart und Essential

 Millenium 3 Smart

Bestell-Nr.

Zubehör

Spezifische Kennwerte*

Parametrierung

Kenndaten des Datenaustauschs
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XN07 88970125 88970126

Beispiel mit drei Slaves und Zubehör (Zwei-Leiter)

RJ45 / RJ45 "Cat 5E" - 100 FTP 4-paarig (enthalten im Anschluss-Kit RJ45 -Bestell-Nr. 88970127)

Modbus-Slave Nr. 1 XN06
Modbus-Slave Nr. 2 XN06

Modbus-Slave Nr. 3 XN06

Verdrahtungsbestimmungen siehe in Einbauanleitung IS 0876 (M3 Application note Modbus extension XN06 and XN07: Implementation 
of simplified networks)

Erhöhen der Anzahl von Ein- und Ausgängen
- Mehr Ein-/Ausgänge bei gleicher Benutzerfreundlichkeit des Millenium 3
- Vereinfachte Verdrahtung über lange Distanzen (bis 1000 m)
- Modulare und flexible Lösung 
Aufteilung einer Anwendung auf mehrere Millenium 3
- Jede Millenium 3 steuert einen Teil der Anwendung, der Master 
synchronisiert das Ganze

Verdoppeln der Verarbeitungskapazität mit Datenübertragung
- Lokale und/oder entfernte Informationsverarbeitung

Abmessungen (mm)
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Anschlüsse

88970126

88970125

88970125

     XN07 
88974250

88970126

1

2 3 4
XN06

88972250
XN06

88972250
XN06

88972250
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Anwendungen
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 Binäre Sandwich-Erweiterung*    

 Binäre Abschlusserweiterungen* 

Bis zu 50 Ein-/Ausgänge in Verbindung mit der 
Abschlusserweiterung XR14 
Relaisausgänge, davon ein Wechsler

XE10

Typ Eingang Ausgang Spannungsversorgung Bestell-Nr.
XE10 6 binäre 4 Relais 5 A, davon 1 Wechsler 24 V c  über den Controller 88970321

6 binäre 4 Relais 5 A, davon 1 Wechsler 100 240 V a 88970323
6 binäre 4 Relais 5 A, davon 1 Wechsler 24 V a 88970324

XE10

Spannungsversorgung durch den Controller mit der 
gleichen Spannung wie die Eingänge 
Anzahl Ein-/Ausgänge je nach Bedarf

   XR06     XR10   XR14

Typ Eingang Ausgang Spannungsversorgung Bestell-Nr.
XR06 4 binäre 2 Relais 8 A 24 V c  über den Controller 88970211

4 binäre 2 Relais 8 A 100 V a 240 V a  über den Controller 88970213
4 binäre 2 Relais 8 A 24 V a  über den Controller 88970214
4 binäre 2 Relais 8 A 12 V c  über den Controller 88970215

XR10 6 binäre 4 Relais 8 A 24 V c  über den Controller 88970221
6 binäre 4 Relais 8 A 100 V a 240 V a  über den Controller 88970223
6 binäre 4 Relais 8 A 24 V a  über den Controller 88970224
6 binäre 4 Relais 8 A 12 V c  über den Controller 88970225

XR14 8 binäre 6 Relais, davon 4 Relais 8 A, 2 Relais 5 A 24 V c  über den Controller 88970231
8 binäre 6 Relais, davon 4 Relais 8 A, 2 Relais 5 A 100 V a 240 V a  über den Controller 88970233
8 binäre 6 Relais, davon 4 Relais 8 A, 2 Relais 5 A 24 V a  über den Controller 88970234
8 binäre 6 Relais, davon 4 Relais 8 A, 2 Relais 5 A 12 V c  über den Controller 88970235

XR06 XR10 - XR14

*Siehe auch Allgemeine Kenndaten der Millenium 3 Smart und Essential

 Millenium 3 Smart und Essential

Bestell-Nr.

Abmessungen (mm)
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 Analoge anwendungsspezifische Abschlusserweiterung    

*Siehe auch Allgemeine Kenndaten der Millenium 3 Smart und Essential

3 Temperatureingänge Pt100 im gleichen Gehäuse
Beispiel für kundenspezifische Anwendungen: 
Temperaturmessung und -regelung
Mit jedem Smart-Grundmodul kompatible Erweiterung
Siehe auch Pt100 Fühler

XA03

Typ Eingang Versorgungsspannung Bestell-Nr.
XA03 3 Pt100 (-25 +125 °C) 24 V c über den Controller 88970800

Eingänge Pt100 (IP, IQ, IR)
Zulassungen CE, UL, CSA
Entspricht den Normen IEC/EN 61131-2 (Zone B), IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4
Messbereich -25 +125 °C
Auflösung 10 Bit
Wert des LSB 0,15 °C
Eingang Pt100-Messsonde

IEC/EN 60751
3 Adern

Umwandlungszeit Zykluszeit des Moduls
Abtastzeit <1 s
Genauigkeit bei 25 °C Umgebungstemperatur ± 1 °C
Genauigkeit bei 55 °C Umgebungstemperatur ± 1 °C
Kabellänge Max. 10 m mit geschirmtem Kabel

XA03

Pt1000-Eingänge, 2- oder 3-Leiter
Einstellbarer Temperaturbereich
Platinenausführung
Ausführung mit vergossenem Gehäuse
Kundenspezifische Beschriftung

 Millenium 3 Smart

Bestell-Nr.

Spezifische Kenndaten*

Abmessungen (mm)
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 Analoge Abschlusserweiterung    

*Siehe auch Allgemeine Kenndaten der Millenium 3 Smart und Essential

Direkter Anschluss von analogen 10-Bit-Eingängen 
0-10 V oder 0-20 mA oder Pt100, einstellbar mittels 
Software M3 Soft
2 analoge 10-Bit-Ausgänge 0-10 V oder PWM, einstellbar 
mittels Software M3 Soft
Einstellbare Rampe für die 0-10 V Ausgänge
Spannungsversorgung durch den Controller 

 

XA04

Typ Eingang Ausgang Spannungsversorgung Bestell-Nr.
XA04 1 analoger (0-10 V/0-20 mA) und

1 analoger (0-10 V/0-20 mA/Pt100)
2 analoge (0-10 V/PWM) 24 V c  über den Controller 88970241

Zulassungen IEC/EN 60751
Erdung Ja, siehe dem Produkt beiliegende Einbauanleitung

Analog verwendete Eingänge 0-10 V 0-20 mA Pt100
Eingang IP und IQ IP und IQ IQ
Eingangsbereiche 0 10 V c 0 20 mA -25 125 °C
Eingangsimpedanz  18 k 246 -
Maximalwert ohne Zerstörung 30 V 30 mA -
Wert des LSB 9,8 mV 20 μA 0,15 °C
Eingang Gemeinsamer Modus Gemeinsamer Modus Fühler Pt100 - IEC 751 - 3-adrig
Auflösung 10 Bit 10 Bit 10 Bit
Umwandlungszeit Zykluszeit des Moduls Zykluszeit des Moduls Zykluszeit des Moduls
Genauigkeit bei 25 °C ± 2% ± 2% ± 1,5 °C
Genauigkeit bei 55 °C ± 2% ± 2% ± 1,5 °C
Isolierung zwischen Spannungsversorgung und 
analogen Schaltkreisen

Nein Nein Nein

Kabellänge Max. 10 m mit geschirmtem 
Kabel (Sensor nicht isoliert)

Max. 10 m mit geschirmtem 
Kabel (Sensor nicht isoliert)

Max. 10 m mit geschirmtem 
Kabel (Sensor nicht isoliert)

Verpolungsschutz Ja Ja Ja

Ausgangsbereich 0 10 V
Lastart Ohmsch
Nennlast zul. 10 mA
Wert des LSB 10 mV
Auflösung 10 Bit
Umwandlungszeit Zykluszeit des Controllers
Genauigkeit bei 25 °C ± 1% des Skalenendwerts
Genauigkeit bei 55 °C ± 1% des Skalenendwerts
Wiederholgenauigkeit bei 55 °C ± 1%
Isolierung zwischen Spannungsversorgung und 
analogen Schaltkreisen

Nein

Kabellänge Max. 10 m, mit geschirmtem Kabel
Verpolungsschutz Ja

Ausgangsbereich Netzspannung
Nennlast zul.  1,2 k  (I  20 mA)
PWM-Tastverhältnis 1024 Schritte (0 - 100%)
Frequenz 78 Hz, 312,5 Hz, 666,6 Hz, 1000 Hz, 1250 Hz, 1428 Hz, 1666 Hz, 2000 Hz
Genauigkeit 1% über den gesamten Temperaturbereich und für eine PWM-Rate von 5 bis 95%
Integrierter Schutz Gegen Überlast: Ja

 Millenium 3 Smart und Essential

Bestell-Nr.

Spezifische Kenndaten*

Analoge Eingänge

Analoge Ausgänge

PWM
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XA04

Abmessungen (mm)
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Anschluss der Ein-/Ausgänge

Grundmodule: CD12, CD20, CB12, CB20, XD10, 
XD26, XB10, XB26
Erweiterungen: XE10, XR06, XR10, XR14

Grundmodule: CD12, CD20, CB12, CB20, XD10, 
XD26, XB10, XB26

Grundmodule: CD12, CD20, CB12, CB20, XD10, 
XD26, XB10, XB26

 3-Leiter-Sensor PNP

 Kontakt

 Binärer Eingang

0-10 V (Eingang konfiguriert als 0-10 V 
Eingang)
Potenziometerschaltung (Eingang 
konfiguriert als 0-10 V Eingang)

Potenziometer (Eingang konfiguriert als 
Potenziometer-Eingang)

Analoger Eingang

 Kodierer

 Binärer Schnelleingang

Grundmodule: CD12, CD20, CB12, CB20, XD10, 
XD26, XB10, XB26
Erweiterungen: XE10, XR06, XR10, XR14

 Kontakt

 Binärer Eingang

Erweiterungen: XA04 Erweiterungen: XA03, XA04

0-10 V
0-20 mA
Analoger Eingang

 Pt100 4-adrig

 Pt100 3-adrig

 Pt100 2-adrig

 Analoge Eingänge

 Weiß

 Rot

 Millenium 3 Smart und Essential

Eingänge 12 V c , 24 V c

1 2

3

+ V

Millenium 3

1

2

3

1 3

2

4

+ V

-

Millenium 3

1

2

3

4

1

2

+ V

-

Millenium 3

1

2

Eingänge 100-240 V a , 24 V a

L

N N

1

2

Millenium 3 1

2

Analoge Eingänge

XA04

1 2

3

-
1

2

3

N.C

1

6

5 5 5

7

5

6 6
6 6

2 3

4

XA03/XA04

-
1

2

3

4

5

6
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Grundmodule: CD12, CD20, CB12, CB20, XD10, XD26, XB10, XB26
Erweiterungen: XE10, XR06, XR10, XR14

Kontakt
Binäre Ausgänge

Grundmodule: CD12, CD20, CB12, CB20, XD10, XD26, XB10, XB26
Erweiterungen: XA04

 Statische Ausgänge

 Binärer/PWM-Ausgang

Erweiterungen:XA04 Erweiterungen: XA04

 PWM-Ausgang
 0-10 V

 Analoger Ausgang

 Millenium 3 Smart und Essential

Relaisausgänge

L / + V 

 1 2

Millenium 3

N / - 

1

2

Statische Ausgänge

+ V 

 

-

1
2

Millenium 3

1

2

Analoge Ausgänge

 1

XA04

+ V 

- 
1

 2

 1

XA04

-

1

2
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Anordnung der Ein- und Ausgänge: Grundmodule

Eingänge

CD12, CB12 CD20, CB20

Relaisausgänge

CD12, CB12 CD20, CB20

Statische Ausgänge

CD12, CB12 CD20

Eingänge

XD10, XB10 XD26, XB26

Relaisausgänge

XD10, XB10 XD26, XB26

Statische Ausgänge

XD10 XD26

 Millenium 3 Smart und Essential 

"Kompakte" Ausführung: CD12, CD20, CB12, CB20

+ - I1 I2 I3 I4 IB IC ID IE
V

+ - I1 I2 I3 I4 I5 I6 IB IC ID IE IF IG _ _
V

L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
V V

L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 IA IB IC

O1 O2 O3 O4 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8

O1+ O2 O3 O4 O1+ O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8

"Erweiterbare" Ausführung: XD10, XD26, XB10, XB26

+ - I1 I2 IB IC ID IE
V

+ - I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 IA IB IC ID IE IF IG _
V

L N I1 I2 I3 I4 I5 I6
V

L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 IA IB IC ID IE IF IG
V

O1 O2 O3 O4 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8
C

O9 OA

O1+ O2 O3 O4 O1+ O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 OAO9
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Anordnung der Ein- und Ausgänge: Erweiterungen

XN06, XN07 XN05

Eingänge

Relaisausgänge

Eingänge

XR06 XR10 XR14

Relaisausgänge

XR06 XR10 XR14

  Millenium 3 Smart und Essential

"Sandwich"-Kommunikationserweiterungen:  XN05, XN06, XN07

COM

PWR

MB485-V1
STS

LK/ACT 10/100

Binäre "Sandwich"-Erweiterungsmodule: XE10

nu nu IH IJ IK IL IN IO
V

L N IH IJ IK IL IN IO
V

OB OC OD OE

Binäre Abschlusserweiterungen: XR06, XR10, XR14

IP IQ IR IS

V

V IP IQ IR IS IT IU
V
V IP IQ IR IS IT IU IV IY

V
V

OF OG OF OG OH OJ OF OG OH OJ OK OL
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Eingänge

XA03 XA04

Ausgänge

XA03 XA04

Analoge Abschlusserweiterung: XA03, XA04

NC

ANALOG Pt100

0VIP P IP IQ Pt 0V

IQ 0VQ R IR

ANALOG Pt100

OF OG0V
0V-10VPWM PWM0V-10V
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 Platinen-Ausführung    

*Siehe auch Allgemeine Kenndaten der Millenium 3 Smart und Essential

Für eine problemlose und unauffällige Integration in 
Ihre Anwendungen
Für Großserien-Anwendungen
Speicher: Bis zu 350 typische Funktionsblöcke in FBD 
und 120 Zeilen in der Sprache LADDER
Geringe Abmessungen
Für anwendungsspezifische Funktionen 

    NB12 NB20    

Typ Eingang Ausgang Spannungsversorgung Bestell-Nr.
NB12 8 binäre, davon 4 analoge 4 Relais 24 V c 88970001

8 binäre 4 Relais 100 240 V a 88970003
8 binäre, davon 4 analoge 4 Relais 12 V c 88970005

NB20 12 binäre, davon 6 analoge 8 Relais 24 V c 88970011
12 binäre 8 Relais 100 240 V a 88970013

NBxx Nach Bedarf Nach Bedarf Nach Bedarf

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
M3 Soft Mehrsprachige Programmiersoftware einschließlich Bibliothek mit

anwendungsspezifischen Funktionen (CD-ROM)
88970111

PA EEPROM-Speichermodul 88970108
PA 3 m langes serielles Verbindungskabel: PC Millenium 3 88970102
PA USB-Verbindungskabel (3 m): PC Millenium 3 88970109
PA Schnittstelle Millenium 3 Bluetooth® (Klasse A, 10 m)) 88974104

Schutzart IP00

NB12 NB20

Tropenfeste Ausführung
Anschluss über Federklemmen oder Schraub-Steckverbinder
Entwicklung der Merkmale der Ein-/Ausgänge
Weiterentwicklung der Stromversorgung

 Millenium 3 Smart

Bestell-Nr.

Zubehör

Spezifische Kennwerte*

Abmessungen (mm)

Produkte auf Anfrage
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 Ausführung mit vergossenen Platinen    

Schwingungsfestigkeit 
Erweiterter Temperaturbereich 
Ausgänge mit Steckverbindern
Dichtheit IP 50 (Steckverbinder)
Programmieranschluss DB 9-polig über 
Standard-RS-232-Kabel 
Lieferung ohne Einschubstecker. Einschubstecker-
Sätze bestellbar unter 88970313, 88970314, 88970315, 
88970316

   NBR12 NBR26 NBRxx 

Typ Bezeichnung Eingang Ausgang Versorgungsspannung Bestell-Nr.
NBR12 Relaisausgänge mit

Steckverbindern
8 binäre, davon 4 analoge 4 Relais 24 V c 88973001

Relaisausgänge mit
Steckverbindern

8 binäre, davon 4 analoge 4 statische 0,5 A, davon 1 PWM 24 V c 88973002

NBR26 Relaisausgänge mit
Steckverbindern

16 binäre, davon 6 analoge 10 Relais 24 V c 88973061

Relaisausgänge mit
Steckverbindern

16 binäre, davon 6 analoge 10 statische 0,5 A, davon 4 PWM 24 V c 88973062

NBR32 Relaisausgänge mit
Steckverbindern

20 binäre, davon 6 analoge 12 Relais 24 V c 88973211

NBR40 Relaisausgänge mit
Steckverbindern

24 binäre, davon 6 analoge 16 Relais 24 V c 88973231

NBRxx Relais- oder statische
Ausgänge, Steckverbinder
oder Litzen

Nach Bedarf Nach Bedarf Nach Bedarf

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
M3 Soft Mehrsprachige Programmiersoftware einschließlich Bibliothek mit anwendungsspezifischen Funktionen (CD-ROM) 88970111
PA Serielles Verbindungskabel, 1,80 m: DB9 M / DB9 F 88970123
PA Verbindungskabel PC: USB DB9 (RS232) 88950105
MA Einschubstecker-Satz für NBR12 und CD12 RBT 88970313
MA Einschubstecker-Satz (Federklemmen) für NBR26 88970314
MA Einschubstecker-Satz (Federklemmen) für NBR32 88970315
MA Einschubstecker-Satz (Federklemmen) für NBR40 88970316

Zulassungen CE
Schutzart Schutzart Steckverbinder IP50
Mechanische Festigkeit gemäß 
IEC 61373

Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen
Geräte der Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten
Schwingungsfestigkeit: 5 - 150 Hz
Schwingen (rauschförmig): 10 Minuten in jeder Richtung (X, Y, Z)
Schwingen (sinusförmig): 5 Stunden in jeder Richtung (X, Y, Z)
Schockfestigkeit: 3 Schocks à 3 g/30 ms pro Richtung
Fallprüfung: Insgesamt 26 Fallvorgänge auf alle Flächen aus 1 Meter Höhe

Mechanische Festigkeit gemäß 
GAM EG 13

Militärfahrzeuge
Schwingungsfestigkeit 5 - 500 Hz, 50 m/s 2
Schwingen (sinusförmig): 5 Stunden in jeder Richtung (X, Y, Z)
Schockfestigkeit:
Beschleunigung: 150 m/s 2, Dauer: 11 ms, 3 Schocks pro Achse
Beschleunigung: 300 m/s 2, Dauer: 11 ms, 3 Schocks pro Achse
Stöße: 1000 mechanische Stöße, halbsinusförmig, 15 g / 6 ms pro Achse

Betriebstemperatur -30 +70 °C (c )
Lagertemperatur -40 +80 °C
Gehäuse Selbstverlöschend UL94V2
Harz Zulassung UL

Selbstverlöschend UL94V0
Halbstarres Polyurethanharz
Schwarze, feste Erscheinungsform
Durchschlagsfestigkeit: 25 kV/mn
Wasserabsorption: 0,2% (24 h bei 23 °C)
Shore-Härte D: 50 ±5
Rauchklasse: F0

Ausgänge Schraub-Steckverbinder
Schaltstrom Relaisausgang 6 A

*Siehe auch Allgemeine Kenndaten der Millenium 3 Smart und Essential

 Millenium 3 Smart

Bestell-Nr.

Zubehör

Spezifische Kennwerte*
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NBR12 NBR26 NBR32

NBR40

Litzenausgang 40cm
Erweiterter Spannungsversorgungsbereich (9 - 18 V c), (16 - 36 V c) 
Getrennte Polyester-Tastatur
Zulassungen UL, CSA, GL
Integration aller im Katalog aufgeführten elektrischen Funktionen (z. B.: Bluetooth®-Modul, Pt100-Eingang, 
0-20 mA-Eingang, 0-10 V Ausgang usw), 
Anpassung der Anzahl der Ein- und Ausgänge
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Anordnung der Ein- und Ausgänge

Eingänge

NB12, NBR12 NB20

NBR26

NBR32

NBR40

Relaisausgänge

NB12 NB20

NBR12 NBR26

NBR32

NBR40

Statische Ausgänge

NBR12 NBR26

 Millenium 3 Smart 

Platinenausführungen (NB12, NB20) und vergossene Platinen (NBR12, NBR26, NBR32, NBR40) 

+ - I1 I2 I3 I4 IB IC ID IE
V

+ - I1 I2 I3 I4 I5 I6 IB IC ID IE IF IG _ _
V

L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
V V

L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 IA IB IC

+ - I1 I2 I3 I4 I5 I6 I8 I9 IA IB IC ID IE IF IG
V

I7

V
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I8 I9 IA IB IC ID IE IF IGI7L N

IP IQ IR IS
V

+ - I1 I2 I3 I4 I5 I6 I8 I9 IA IB IC ID IE IF IGI7

IP IQ IR IS IT IU IV IYV + - I1 I2 I3 I4 I5 I6 I8 I9 IA IB IC ID IE IF IGI7

IP IQ IR IS IT IU IV IYI1 I2 I3 I4 I5 I6 I8 I9 IA IB IC ID IE IF IGI7L NV

O1 O2 O3 O4 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8

O1 NC O2 O3 O4NC NC O1 NC O2 O3 O4NC O5 NC O6 O7 CNC O8 O9 OA

OF NC OGO1 NC O2 O3 O4NC O5 NC O6 O7 O8C O9 OANC

OF NCOG OH NCOJ OK OLO1 NC O2 O3 O4NC O5 NC O6 O7 NC O8C O9 OA

O1 NCNC NCNC NCNC+ O2 O3 O4 O1 NCNC NC NCNC+ O2 O3 O4 NC O5 NCNC O6 NC O7 NCNC O8 O9 OA
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 Allgemeine Kenndaten    

Millenium 3 Kompakte Ausführung 
Millenium 3 Erweiterbare Ausführung

           

Zulassungen CE, UL, CSA, GL
Konformität mit Normen (Niederspannungsrichtlinie und 
EMV-Richtlinie)

IEC/EN 61131-2 (Open equipment)
IEC/EN 61131-2 (Zone B)
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3 (*)
IEC/EN 61000-6-4
(*) außer Konfiguration (88 970 1.1 oder 88 970 1.2) + (88 970 250 oder 
88 970 270) + 88 970 241 Klasse A (Klasse B in Metallschrank)

Erdung Keine
Schutzart Gemäß IEC/EN 60529:

IP40 frontseitig
IP20 an der Klemmenleiste

Überspannungskategorie 3 gemäß IEC/EN 60664-1
Umweltkategorie 2 gemäß IEC/EN 61131-2
Max. Betriebshöhe Betrieb: 2000 m

Transport: 3048 m
Mechanische Festigkeit Schwingungsfestigkeit gemäß IEC/EN 60068-2-6, Test Fc

Stoßfestigkeit gemäß IEC/EN 60068-2-2, Test Ea
Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität Störfestigkeit gegen Entladung statischer Elektrizität 

gemäß IEC/EN 61000-4-2, Kategorie 3
Störfestigkeit gegen hochfrequente Störungen Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische

Felder gemäß IEC/EN 61000-4-3,
Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische
Störgrößen/Burst gemäß IEC/EN 61000-4-4, Kategorie 3
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen gemäß IEC/EN 61000-4-5
Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert
durch hochfrequente Felder gemäß IEC/EN 61000-4-6, Kategorie 3
Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche (a),
Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen
gemäß IEC/EN 61000-4-11
Störfestigkeit gegen gedämpfte Schwingungen gemäß
gemäß IEC/EN 61000-4-12

Leitungsgebundene und nicht leitungsgebundene Störungen Klasse B (*) gemäß EN 55022, EN 55011 (CISPR22, CISPR11) Gruppe 1
(*) außer Konfiguration (88 970 1.1 oder 88 970 1.2) + (88 970 250 oder 
88 970 270) + 88 970 241 Klasse A (Klasse B in Metallschrank)

Betriebstemperatur Millenium 3 Essential und Erweiterungen -20  +55 °C (+40 °C in nicht belüftetem Schaltschrank)
gemäß IEC/EN 60068-2-1 und IEC/EN 60068-2-2

Betriebstemperatur  Millenium 3 Smart -20  +70° C ausser CB, XB in DC Versionen: -30  +70 °C 
(+40 °C in nicht belüftetem Schaltschrank) gemäß 
IEC/EN 60068-2-1 und IEC/EN 60068-2-2

Lagerungstemperatur Millenium 3 Essential und 
Erweiterungen

-40  +70 °C gemäß IEC/EN 60068-2-1 und IEC/EN 60068-2-2

Lagerungstemperatur Millenium 3 Smart  -40  +80 °C gemäß IEC/EN 60068-2-1 und IEC/EN 60068-2-2
Relative Feuchte Max. 95% (ohne Kondensation und Oberflächenwasserbildung) gemäß 

IEC/EN 60068-2-30
Montage Befestigung auf symmetrischer DIN-Schiene 35 x 7,5 mm

und 35 x 15 mm oder auf Panel (2 x Ø 4 mm)
Anschlusskapazität der Schraubklemmen Flexibler Draht mit Kabelschuh = 

1 Leiter: 0,25 bis 2,5 mm2 (AWG 24 AWG 14) 
2 Leiter 0,25 bis 0,75 mm2 (AWG 24 AWG 18) 
Halbstarrer Draht = 
1 Leiter: 0,2 bis 2,5 mm2 (AWG 25 AWG 14) 
Starrer Draht = 
1 Leiter: 0,2 bis 2,5 mm2 (AWG 25 AWG 14) 
2 Leiter 0,2 bis 1,5 mm2 (AWG 25 AWG 16) 
Anzugsmoment = 
0,5 Nm (4.5 lb-in) (mit Schraubendreher Durchm. 3,5 mm)

Millenium 3 Smart und Essential

Allgemeine Kenndaten der Produkttypen CB, CD, XD, XB, XR, XE
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Millenium 3 Smart und Essential, 
Versionen XD, XB

Millenium 3 Essential, 
Versionen CB, CD

Programmgröße FBD 350 Blöcke (typisch)
64 Macros max.
256 Blöcke max. pro Macro

180 Blöcke (typisch)
64 Macros max.
256 Blöcke max. pro Macro

Speichergröße FBD 8 KB 4 KB
Speichergröße FBD 120 Zeilen 120 Zeilen
LCD Display Millenium 3 Versionen CD, XD: 4 Zeilen zu je 18 Zeichen
Programmierverfahren FBD (Funktionsblöcke)/SFC (Grafcet) oder Kontaktplan (Ladder) 
Programmspeicher Flash EEPROM
Zusatzspeicher EEPROM
Datensicherung 368 Bit / 200 Wörter
Speicherdauer bei Stromausfall Programm und Einstellungen im Controller: 10 Jahre

Programm und Einstellungen im Zusatzspeicher: 10 Jahre
Datenspeicher: 10 Jahre

Zykluszeit Funktionsblöcke: 6  90 ms (20 ms typisch)
Ladder: 20 ms typisch

Ansprechzeit Erfassungsdauer der Eingänge: 1 bis 2 Zykluszeiten
Netzunabhängigkeit der Uhr 10 Jahre (Lithium-Akku) bei 25 °C
Abweichung der Uhr Abweichung 12 min. / Jahr (bei 25 °C)

6 s / Monat (bei 25 °C und kalibriert)
Genauigkeit der Zeitrelais-Funktionsblöcke 1% ± 2 Zykluszeiten
Ansprechverzögerung < 1,2 s

Spannungsversorgung   24 V a   100 240 V a
Nennspannung 24 V a 100 240 V a
Betriebsgrenzspannungen -15%/+20%

das sind 20,4 V a  28,8 V a
-15%/+10%
das sind 85 V a  264 V a

Betriebsfrequenz 50/60 Hz (+4%/-6%) 
das sind 47 53 Hz/57 63 Hz

50/60 Hz (+4%/-6%) 
das sind 47 53 Hz/57 63 Hz

Immunität gegen Spannungsunterbrechung 10 ms (20-fache Wiederholung) 10 ms (20-fache Wiederholung)

Maximale Leistungaufnahme CB12-CD12-XD10-XB10: 4 VA
CB20-CD20: 6 VA
XD10-XD10 mit
Erweiterung: 7,5 VA
XD26-XB26: 7,5 VA
XD26-XB26 mit Erweiterung: 10 VA

CB12-CD12-XD10-XB10: 7 VA
CB20-CD20: 11 VA
XD10-XD10 mit
Erweiterung: 12 VA
XD26-XB26: 12 VA
XD26-XB26 mit Erweiterung: 17 VA

Effektive Spannungsfestigkeit 1780 V a 1780 V a

Eingänge   24 V a   100 240 V a
Eingangsspannung 24 V a  (-15%/+20%) 100 240 V a  (-15%/+10%)
Eingangsstrom 4,4 mA @ 20,4 V a

5,2 mA @ 24,0 V a
6,3 mA @ 28,8 V a

0,24 mA @ 85 V a
0,75 mA @ 264 V a

Eingangsimpedanz 4,6 k 350 k
Anzugsspannung zum logischen Pegel 1  14 V a  79 V a
Anzugsstrom zum logischen Pegel 1 > 2 mA > 0,17 mA
Abfallspannung zum logischen Pegel 0  5 V a  20 V a  (  28 V a : XE10, XR06, 

XR10, XR14)
Abfallstrom zum logischen Pegel 0 < 0,5 mA < 0,5 mA
Ansprechzeit mit der Sprache Funktionsblöcke Einstellbar in Schritten von 10 ms

Min. 50 ms bis 255 ms
Logische 0 1 (50/60 Hz)

Einstellbar in Schritten von 10 ms
Min. 50 ms bis 255 ms
Logische 0 1 (50/60 Hz)

Ansprechzeit mit der Sprache Ladder 50 ms
Logische 0 1 (50/60 Hz)

50 ms
Logische 0 1 (50/60 Hz)

Max. Zählfrequenz Je nach Zykluszeit (Tc) und
Reaktionszeit des Eingangs (Tr): 
1 / ( (2 x Tc) + Tr)

Je nach Zykluszeit (Tc) und
Reaktionszeit des Eingangs (Tr):
1 / ( (2 x Tc) + Tr)

Sensortyp Kontakt oder PNP, 3-Leiter Kontakt oder PNP, 3-Leiter
Eingang Ohmsch Ohmsch
Isolierung zwischen Spannungsversorgung 
und Eingängen

Nein Nein

Isolierung zwischen Eingängen Nein Nein
Verpolungsschutz Ja Ja
Zustandsanzeige Auf LCD-Display bei CD und XD Auf LCD-Display bei CD und XD

Allgemeine Kenndaten der Produkttypen CB, CD, XD et XB

Technische Daten der Produkte mit Wechselspannungsversorgung
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Kennwerte der Relaisausgänge, die allen Produkten gemeinsam sind
Maximale Schaltspannung 5 30 V c

24 250 V a
Schaltstrom CB-CD-XD10-XB10-XR06-XR10: 8 A

XD26-XB26: 8 Relais 8 A, 2 Relais 5 A
XE10: 4 Relais 5 A
XR14: 4 Relais 8 A, 2 Relais 5 A

Elektrische Lebensdauer von 500.000 Schaltspielen Gebrauchskategorie DC-12: 24 V, 1,5 A
Gebrauchskategorie DC-13: 24 V (L/R = 10 ms), 0,6 A
Gebrauchskategorie AC-12: 230 V, 1,5 A
Gebrauchskategorie AC-15: 230 V, 0,9 A

Max. Schaltstrom der Ausgänge mit gemeinsamem Potenzial 12 A: O8,O9,OA
Minimaler Schaltstrom 10 mA (bei Mindestspannung von 12 V)
Kontaktsicherheit bei niedriger Schaltleistung 12 V, 10 mA
Max. Arbeitstakt Im Leerlauf: 10 Hz

Bei Betriebsstrom: 0,1 Hz
Mechanische Lebensdauer 10 000 000 Schaltspiele
Nennstoßspannungsfestigkeit Gemäß IEC/EN 60947-1 und IEC/EN 60664-1: 4 kV
Ansprechzeit Einschalten 10 ms

Ausschalten 5 ms
Integrierter Schutz Kurzschlussschutz: Nein

Gegen Überspannungen und Überlast: Nein
Zustandsanzeige Auf LCD-Display bei CD und XD

Spannungsversorgung   12 V c   24 V c
Nennspannung 12 V c 24 V c
Betriebsgrenzspannungen -13%/+20% 

das sind 10,4 V c  14,4 V c  
(einschl. Restwelligkeit)

-20%/+25% 
das sind 19,2 V c  30 V c  
(einschl. Restwelligkeit)

Immunität gegen Spannungsunterbrechung  1 ms (20-fache Wiederholung))  1 ms (20-fache Wiederholung))
Maximale Leistungaufnahme CB12 mit statischen Ausgängen: 1,5 W

CD12: 1,5 W
CD20: 2,5 W
XD26-XB26: 3 W
XD26-XB26 mit Erweiterung: 5 W
XD26 mit statischen Ausgängen: 2,5 W

CB12-CD12-CD20 mit statischen
Ausgängen - XD10-XB10 mit 
statischen
Ausgängen: 3 W
XD10-XB10 mit Relaisausgängen: 4 W
XD26-XB26 mit statischen 
Ausgängen: 5 W
CB20-CD20 mit Relaisausgängen: 6 W
XD26-XB26 mit Relaisausgängen: 6 W
XD10-XB10 mit Erweiterung: 8 W
XD26-XB26 mit Erweiterung: 10 W

Verpolungsschutz Ja Ja

Binäre Eingänge (I1 bis IA und IH bis IY)   12 V c   24 V c
Eingangsspannung 12 V c  (-13%/+20%) 24 V c  (-20%/+25%)
Eingangsstrom 3,9 mA @ 10,44 V c

4,4 mA @ 12,0 V c
5,3 mA @ 14,4 V c

2,6 mA @ 19,2 V c
3,2 mA @ 24 V c
4,0 mA @ 30,0 V c

Eingangsimpedanz 2,7 k 7,4 k
Anzugsspannung zum logischen Pegel 1  7 V c  15 V c
Anzugsstrom zum logischen Pegel 1  2 mA  2,2 mA
Abfallspannung zum logischen Pegel 0  3 V c  5 V c
Abfallstrom zum logischen Pegel 0 < 0,9 mA < 0,75 mA
Ansprechzeit 1 2 Zykluszeiten + 6 ms 1 2 Zykluszeiten + 6 ms
Max. Zählfrequenz - Eingänge I1 & I2: FBD (bis 6 kHz) & 

Ladder (1 kHz)
- Eingänge I3...IA & IH...IY: Je nach 
Zykluszeit (Tc) und
Reaktionszeit des Eingangs 
(Tr): 1 / ( (2 x Tc) + Tr)

- Eingänge I1 & I2: FBD (bis 6 kHz) & 
Ladder (1 kHz)
- Eingänge I3...IA & IH...IY: Je nach 
Zykluszeit (Tc) und
Reaktionszeit des Eingangs 
(Tr): 1 / ( (2 x Tc) + Tr)

Sensortyp Kontakt oder PNP, 3-Leiter Kontakt oder PNP, 3-Leiter
Konformität mit IEC/EN 61131-2 Typ 1 Typ 1
Eingang Ohmsch Ohmsch
Isolierung zwischen Spannungsversorgung und Eingängen Nein Nein
Isolierung zwischen Eingängen Nein Nein
Verpolungsschutz Ja Ja
Zustandsanzeige Auf LCD-Display bei CD und XD Auf LCD-Display bei CD und XD

Technische Daten der Produkte mit Geichspannungsversorgung
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Analoge oder binäre Eingänge (IB bis IG)   12 V c   24 V c
CB12-CD12-XD10-XB10 4 Eingänge von IB IE 4 Eingänge von IB IE

CB20-CD20-XB26-XD26 6 Eingänge von IG 6 Eingänge von IG

Analog verwendete Eingänge nur in FBD
Messbereich (0 10 V) oder 

(0 V Versorgungsspannung)
(0 10 V) oder 
(0 V Versorgungsspannung)

Eingangsimpedanz 14 k 12 k
Eingangsspannung Max. 14,4 V c Max. 30 V c
Wert des LSB 14 mV 29 mV
Eingang Gemeinsamer Modus Gemeinsamer Modus
Auflösung 10 Bit für max. Eingangsspannung 10 Bit für max. Eingangsspannung
Umwandlungszeit Zykluszeit des Controllers Zykluszeit des Controllers
Genauigkeit bei 25 °C ± 5% ± 5%
Genauigkeit bei 55 °C ± 6,2% ± 6,2%
Wiederholgenauigkeit bei 55 °C ± 2% ± 2%
Isolierung zwischen Spannungsversorgung und analogen 
Schaltkreisen

Nein Nein

Kabellänge Max. 10 m mit geschirmtem
Kabel (Sensor nicht isoliert)

Max. 10 m mit geschirmtem
Kabel (Sensor nicht isoliert)

Verpolungsschutz Ja Ja
Potenziometersteuerung 2,2 k /0,5 W (empfohlen) 

Max.10 k
2,2 k /0,5 W (empfohlen) 
Max.10 k

Als binärer Eingang verwendet
Eingangsspannung 12 V c  (-13%/+20%) 24 V c  (-20%/+25%)
Eingangsstrom 0,7 mA @ 10,44 V c

0,9 mA @ 12,0 V c
1,0 mA @ 14,4 V c

1,6 mA @ 19,2 V c
2,0 mA @ 24,0 V c
2,5 mA @ 30,0 V c

Eingangsimpedanz 14 k 12 k
Anzugsspannung zum logischen Pegel 1  7 V c  15 Vc
Anzugsstrom zum logischen Pegel 1  0,5 mA  1,2 mA
Abfallspannung zum logischen Pegel 0  3 V c  5 V c
Abfallstrom zum logischen Pegel 0  0,2 mA  0,5 mA
Ansprechzeit 1 2 Zykluszeiten 1 2 Zykluszeiten
Max. Zählfrequenz in FBD Je nach Zykluszeit (Tc) und 

Reaktionszeit des Eingangs (Tr): 
1 / ( (2 x Tc) + Tr)

Je nach Zykluszeit (Tc) und 
Reaktionszeit des Eingangs (Tr): 
1 / ( (2 x Tc) + Tr)

Sensortyp Kontakt oder PNP, 3-Leiter Kontakt oder PNP, 3-Leiter
Konformität mit IEC/EN 61131-2 Typ 1 Typ 1
Eingang Ohmsch Ohmsch
Isolierung zwischen Spannungsversorgung und Eingängen Nein Nein
Isolierung zwischen Eingängen Nein Nein
Verpolungsschutz Ja Ja
Zustandsanzeige Auf LCD-Display bei CD und XD Auf LCD-Display bei CD und XD

Kennwerte der Relaisausgänge, die allen Produkten gemeinsam sind
Maximale Schaltspannung 5 30 V c

24 250 V a
Max. Schaltstrom der Ausgänge mit gemeinsamem Potenzial 12 A (10 A UL): O8, O9, OA
Schaltstrom CB-CD-XD10-XB10-XR06-XR10: 8 A

XD26-XB26: 8 Relais 8 A, 2 Relais 5 A
XE10: 4 Relais 5 A
XR14: 4 Relais 8 A, 2 Relais 5 A

Elektrische Lebensdauer von 500.000 Schaltspielen Gebrauchskategorie DC-12: 24 V, 1,5 A
Gebrauchskategorie DC-13: 24 V (L/R = 10 ms), 0,6 A
Gebrauchskategorie AC-12: 230 V, 1,5 A
Gebrauchskategorie AC-15: 230 V, 0,9 A

Minimaler Schaltstrom 10 mA (bei Mindestspannung von 12 V)
Kontaktsicherheit bei niedriger Schaltleistung 12 V, 10 mA
Max. Arbeitstakt Im Leerlauf: 10 Hz

Bei Betriebsstrom: 0,1 Hz
Mechanische Lebensdauer 10 000 000 Schaltspiele
Nennstoßspannungsfestigkeit Gemäß IEC/EN 60947-1 und IEC/EN 60664-1: 4 kV
Ansprechzeit Einschalten 10 ms

Ausschalten 5 ms
Integrierter Schutz Kurzschlussschutz: Nein

Gegen Überspannungen und Überlast: Nein
Zustandsanzeige Auf LCD-Display bei CD und XD



43

Statische Ausgänge - binär / PWM   12 V c   24 V c
Statische PWM-Ausgänge* CB12: O4

XD26: O4 O7
CD12-XD10-XB10: O4
CD20-XD26-XB26: O4 O7

* Nur verfügbar in der Programmiersprache "Funktionsblöcke"
Schaltspannung 10,4 30 V c 19,2 30 V c
Nennspannung 12-24 V c 24 V c
Nennstrom 0,5 A 0,5 A
Max. Schaltstrom 0,625 A 0,625 A
Restspannung  2 V bei I = 0,5 A (bei log. Pegel 1)  2 V bei I = 0,5 A (bei log. Pegel 1)
Ansprechzeit Einschalten  1 ms

Ausschalten  1 ms
Einschalten  1 ms
Ausschalten  1 ms

Frequenz 1 Hz Maximum bei induktiver Last 1 Hz Maximum bei induktiver Last
Integrierter Schutz Überlast- und Kurzschlussschutz: Ja

Gegen Überspannungen (*) : Ja
Verpolungsschutz: Ja
(*) Wenn kein potenzialfreier Kontakt
zwischen Ausgang des 
Kleinsteuerung und Last

Überlast- und Kurzschlussschutz: Ja
Gegen Überspannungen (*) : Ja
Verpolungsschutz: Ja
(*) Wenn kein potenzialfreier Kontakt
zwischen Ausgang des 
Kleinsteuerung und Last

Nennlast min 1 mA 1 mA
Lampenlast 0,2 A/12 V c

0,1 A/24 V c
0,1 A/24 V c

Galvanische Trennung Nein Nein
PWM-Frequenz 14,11 Hz 

56,45 Hz
112,90 Hz
225,80 Hz
451,59 Hz
1806,37 Hz

14,11 Hz 
56,45 Hz
112,90 Hz
225,80 Hz
451,59 Hz
1806,37 Hz

PWM-Tastverhältnis 0 100% (256 Schritte bei CD, XD 
sowie 1024 Schritte bei XA)

0 100% (256 Schritte bei CD, XD 
sowie 1024 Schritte bei XA)

PWM-Genauigkeit bei 120 Hz < 5% (von 20% 80%) Last bei 10 mA < 5% (von 20% 80%) Last bei 10 mA
Schaltstrom max. PWM 50 mA 50 mA
Kabellänge max. PWM 20 m 20 m
PWM-Genauigkeit bei 500 Hz < 10% (von 20% 80%) Last bei 10 mA < 10% (von 20% 80%) Last bei 10 mA
Zustandsanzeige Auf LCD-Display bei CD und XD Auf LCD-Display bei CD und XD

Millenium 3 Smart Millenium 3 Essential 

Display Blau, hintergrundbeleuchtet, weißer Text Grün, hintergrundbeleuchtet, schwarzer Text

Versorgungsspannung 
Versionen

24 V c , 12 V c , 
100  240 V a , 24 V a

24 V c , 12 V c

Betriebstemperatur -20 +70 °C ausser CB, XB in V c  Version:
 -30  + 70° C (+40 °C in nicht belüftetem Schaltschrank) 
gemäß IEC/EN 60068-2-1 und IEC/EN 60068-2-2

-20 +55 °C (+40 °C in nicht belüftetem Schaltschrank) 
gemäß IEC/EN 60068-2-1 und IEC/EN 60068-2-2

Lagerungstemperatur -40 +80 °C gemäß IEC/EN 60068-2-1 
und IEC/EN 60068-2-2

-40 +70 °C gemäß IEC/EN 60068-2-1 und IEC/EN 60068-2-2

Mehr Erweiterungen - Erweiterung XN07 für die Kommunikation zwischen 
mehreren Millenium 3 (bis zu 7 Millenium 3)
- Erweiterung XA03 (3 Analogeingänge für Pt100 
Temperaturfühler)

Mehr Sensoren Direktanschluss für NTC Temperaturfühler, und LDR 
Helligkeitssensoren 

Mehr Funktionsblöcke Anwendungsspezifische Funktionen wie: 
Selbsteinstellender PID Regler, Sonnenaufgangs, -
untergangs, Dämmerungsfunktion, Übertragungsfunktion 
y=f(x), 2-Achsige Sonnennachführung,…

Anzahl der 
Funktionsblöcke 
der Bibliothek

125 105

Unterschiede Millenium 3 Smart & Millenium 3 Essential 
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 Modular Netzteile     

Die neuen getakteten, geregelten und gegen Überlast 
und Kurzschluss geschützten Netzteile sind 
problemlos in Schalttafeln einzubauen
Über das Potenziometer kann die Ausgangsspannung 
von 100 bis 120% eingestellt werden (24V c  Version), 
um eventuelle Spannungsabfälle in der Leitung zu 
kompensieren
Eine ständig leuchtende LED zeigt das Vorhandensein 
der Spannung am Ausgang an. Wenn sie blinkt, hat 
der Selbstschutz ausgelöst
Großer Eingangsspannungsbereich
Doppelte Isolierung

 7,5 W 20 W    60 W

Typ Nenn-Ausgangsspannung Nenn-Leistungsaufnahme Nenn-Ausgangsstrom Bestell-Nr.
PS 5 V c  (4,75 V 6,25 V) 20 W 4 A 88950305

12 V c  (11,4 V 15 V) 25 W 2,1 A 88950306
24 V c  (22,8 V 28,8 V) 7,5 W 0,3 A 88950303
24 V c  (22,8 V 28,8 V) 15 W 0,6 A 88950304
24 V c  (22,8 V 28,8 V) 30 W 1,2 A 88950307
24 V c  (22,8 V 28,8 V) 60 W 2,5 A 88950302

Umgebungskenndaten
Entspricht den Normen IEC/EN 60950-1

IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61204-3
IEC/EN 60364-4-41 Sicherheitskleinspannung (SELV) 
EN 55022 (CISPR22)

Zulassungen CE, UL, CSA, TüV
Störaussendung Oberwellenströme: IEC/EN 61000-3-2
Temperatur Betrieb -25 +55 °C
Lagertemperatur (°C) -40 +70 °C
Schutzart gemäß Klasse 2 (Doppelisolation)
Elektrische Kenndaten
Eingangsspannung 100 240 V a  einphasig  (-15%/+10%)
Betriebsfrequenz 50/60 Hz (+4%/-6%), 

das sind 47 53 Hz/57 63 Hz
Ausgangsspannung Einstellbar von 100 120 %
Stromspitze beim Einschalten < 20 A (Ausser für 88950302: < 90 A/1 ms)
Regelabweichung infolge Eingangsspannungsänderung und
Laständerung

± 3 %

Immunität gegen Spannungsunterbrechung < 10 ms (100 V a ) 
< 150 ms (230 V a )

Thermoschutz Ja
Technologie Getaktete elektronische Netzteile
Kurzschlussschutz Ja
Überlastschutz Ja
Vorgeschalteter Schutz der Netzteile Sicherung gG 2 A oder Schutzschalter 2 A, Kennlinie D, für 88950303,

88950304,88950305, 88950306, 88950307
Sicherung gG 3 A oder Schutzschalter 3 A, Kennlinie D, für 88950302

Rückstellung nach Störung Automatisch
Durchschlagsfestigkeit Eingang/Ausgang 3000  V a  /50 Hz/1 mn
Zustandsanzeige LED am Ausgang
Mechanische Kenndaten
Montage Auf Hutschiene, 35 x 7,5 mm und 35 x 15 mm, oder für Schalttafelaufbau 

(2 x Ø 4 mm)
Anschlusskapazität der Schraubklemmen Eingang: 2 x 0,14 2,5 mm2 (AWG 26 AWG 14) 

Ausgang: 1 x 0,14 2,5 mm2 (AWG 26 AWG 14)

Zubehör für Millenium 3

Bestell-Nr.

Allgemeine Kenndaten
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Leistungsabfall

Die Betriebstemperatur der Millenium Netzteile liegt bei 55 °C. Darüber ist bis zu der max. 
Temperatur von 70 °C ein Leistungsabfall zu berücksichtigen. 
Die hier aufgeführte Kurve zeigt die Leistung (im Vergleich zur Nennleistung) des Netzteils abhän-
gig von der Umgebungstemperatur.

88950302

8895030x

Abmessungen (mm)

1 2

1

2

88950305 42 54
88950306 42 54
88950303 24 36
88950304 24 36
88950307 42 54
88950302 60 72
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 DC/DC-Wandler    

Spannungsversorgung mit erweiterten 
Spannungsbereichen
Konstante Versorgungsspannung für Ihre Geräte
Primär- und Sekundärwicklung galvanisch getrennt
Hilfreich in dem Fall einer Batterieversorgung

                              10 W                                                   6 10 W

Typ Eingang Ausgang Nenn-Leistungsaufnahme Bestell-Nr.
PS 9,2-18 V c 12 V c 10 W 88950320

9,2-36 V c 24 V c 6 10 W 88950321

Zulassungen CE CE
Ausgangsspannung 12 V c  ± 5 % 24 V c  ± 5 %
Überspannung 20 V c  max. 40 V c  max.
Eingangsbereich 9,2 18 V c  (10 W verfügbar)) 16 36 V c  (10 W verfügbar)) 

9,2 16 V c  (siehe Kennlinie)
Primär-/Sekundärisolierung 1500 V c 1500 V c
Betriebstemperatur -30 +70 °C -30 +70 °C
Lagertemperatur (°C) -40 +80 °C -40 +80 °C
Immunität gegen Spannungsunterbrechung Bei 10 W: 

> 1 ms wenn 9,2 V < U < 12 V
> 5 ms wenn U  12V
Bei 6 W: 
> 5 ms über den ganzen 
Spannungsbereich

Bei 10 W: 
> 1 ms wenn 16 V < U < 18 V
5 ms wenn U  18 V
Bei 6 W: 
> 1 ms wenn U < 12 V
> 5 ms wenn 12 V  U < 18 V
> 10 ms wenn U  18 V

Eingangsbereich

Tropenfeste Ausführung
Einbau in eine Ausführung mit vergossener Platine

 Zubehör für Millenium 3

Bestell-Nr.

Allgemeine Kenndaten                                       88950320                                  88950321
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 Programmierhilfen    

 Verbindungszubehör    

 Schraub-Steckverbinder    

M3 Soft: mehrsprachige Software, intuitive Benutzung
Speichermodul zum Laden der Anwendung und für 
Firmware-Updates

    M3 Soft EEPROM-Speichermodul 

   

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
M3 Soft Mehrsprachige Programmiersoftware einschließlich Bibliothek mit anwendungsspezifischen Funktionen (CD-ROM) 88970111
M3 ALARM Alarm-Management-Software auf CD-ROM 88970116
PA EEPROM-Speichermodul 88970108

M3 Soft ist kompatibel mit XP, Vista, Windows 7, Windows 8 (ab AC8)
Für M3 Soft minimal empfohene Konfiguration: 600M Hz Prozessor und 256 MB RAM PC
M3 ALARM wird in Verbindung mit dem Modem-Kommunikationsmodul (M3MOD) verwendet und ist kompatibel mit Windows XP

Direkte Verbindung mit PCs: seriell und USB
Drahtlose "Bluetooth®"-Verbindung für schwer 
zugängliche Anwendungen 

       Bluetooth®                              Serielles             USB-Verbindungskabel
        Adapter                       Verbindungskabel

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
PA 3 m langes serielles Verbindungskabel: PC Millenium 3 88970102

USB-Verbindungskabel (3 m): PC Millenium 3 88970109
Schnittstelle Millenium 3 Bluetooth® (Klasse A, 10 m) 88974104

Bluetooth®-Adapter USB (Klasse A, 10 m) 88970110
Serielles Verbindungskabel, 1,80 m: DB9 M/DB9 F 88970123
500 mm langes serielles Verbindungskabel: Millenium 3 DB9 M 88970510

Schnelles Ersetzen der Kleinsteuerung Millenium 3 
durch Steckverbindung
Die Verdrahtungsreihenfolge bleibt erhalten, 
Verdrahtungsfehler werden vermieden
In 2 Varianten verfügbar: Für Millenium 3 mit 
Schraubklemme und für Millenium 3 RBT

  
      Schraub-Steckverbinder    Federkraft-Steckklemmen

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
MA Schraub-Steckverbinder für Millenium 3 CD12 oder CB12 (mit Schraubklemmen) 88970310

Schraub-Steckverbinder für Millenium 3 CD20 oder CB20 (mit Schraubklemmen) 88970311
Schraub-Steckverbinder für Millenium 3 XD26 oder XB26 (mit Schraubklemmen) 88970312

MA Satz Federkraft-Steckklemmen für NBR12 und CD12 RBT 88970313
Satz Federkraft-Steckklemmen für XD26 RBT 88970317

Anschlusskapazität der Schraubklemmen Kabeldurchmesser von 0,14 2,5 mm2 AWG 22 - 12
Strom max. 12 A (10 A UL)

Kommentare
Aus Sicherheitsgründen sind die Steckklemmen 88970310, 88970311, 88970312 nicht für 110-230 Va  vorgesehen

 Zubehör für Millenium 3

Bestell-Nr.

Allgemeine Kenndaten

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

Allgemeine Kenndaten
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 Millenium 3 Virtual Display    

Ermöglicht Bedienern die Anzeige des Millenium 3 Bildschirms auf einem mobilen Gerät 
(PC, Smartphone, Tablet)
Vereinfacht die Parametrierung und Aktualisierung von Anwendungen der Millenium 3
Erlaubt die Fernüberwachung eines Geräts
Bietet Zugriff auf den Bildschirm der Millenium 3, auch wenn sich der Controller außerhalb 
der Reichweite des Bedieners befindet
Für Millenium 3 Controller mit oder ohne Display geeignet
Die Verbindung zwischen Millenium 3 und Display erfolgt per Bluetooth®-Schnittstelle oder 
USB-Kabel
Die Bluetooth®-Schnittstelle der Millenium 3 wird über eine eindeutige MAC-Adresse 
gefiltert (Android)
Erhältlich in Standard-Version (alle Tasten der Millenium sind aktiviert) und Lite-Version 
(die Tasten "Esc" und "OK" sind deaktiviert)
Android Version bei Google Play herunterzuladen, Window XP/7 auf www.crouzet.de 
herunterzuladen    

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
Android Millenium 3 Virtual Display Lite MVD-AND-L

Millenium 3 Virtual Display Standard MVD-AND-S
Windows XP/7 Millenium 3 Virtual Display Lite MVD-PCW-L

Millenium 3 Virtual Display Standard MVD-PCW-S

Typ Bezeichnung Bestell-Nr
PA USB-Verbindungskabel (3 m): PC Millenium 3 88970109
PA Schnittstelle Millenium 3 Bluetooth® (Klasse A, 10 m) 88974104

Kompatibel mit: 
- Android V2.2 und höher (unter Verwendung des Bluetooth® SPP-Profils) 
- Windows XP oder Windows 7 (32 oder 64 Bit) (Bluetooth®- oder USB Verbindung)

Standard-Version

Lite-Version

 Zubehör für Millenium 3

Bestell-Nr.

Zubehör

Kommentare

Funktionsweise
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 Programmierbare Touchscreens MTP6/50, MTP8/50 und MTP8/70

Kompakte TFT-LCD resistive Touchscreens, 65536 Farben, LED Hintergrundbeleuchtung 
Großer Betrachtungswinkel: 70° horizontal und vertikal
Lüfterloses Kühlungssystem
Anzeige von Text, Daten, Grafiken, Animationen
Verarbeitung von Alarmen und Rezepturen
400 MHz-Prozessor, 64 MB RAM
Direkte Kommunikation über die Programmierbuchse der Millenium 3 
Programmierbar  mit benutzerfreundlicher Software 
(kompatibel mit Windows 2000/XP/Vista/7)                         

 

MTP8/70 

                 MTP6/50 - MTP8/50

MTP6/50 MTP8/50 MTP8/70
Display Größe 4"3 4"3 7"

Grafische Auflösung 480 x 272 pixel 480 x 272 pixel 800 x 480 pixel

Archivierung 128 MB Flash-Speicher 128 MB Flash-Speicher 128 MB Flash-Speicher + Steckplatz 
für SD-Karte

Programmierung USB Client Port Ethernet Port Ethernet Port
USB Client Port

Verbindung Serieller RS232/RS485-Port Serieller RS232/RS485-Port
Ethernet Port

2 Serieller RS232/RS485-Port
Ethernet Port, USB Host Port

Audio-Ausgang - - Ja

Typ Bezeichnung Größe Programmierung Verbindung Bestell-Nr.
RD Anwender-Kit MTP6/50 (MTP6/50, 

Spannbügel, Verbindungskabel MTP-M3)
4"3 USB/Mini-USB Kabel Direkte Verbindung M3-MTP

Serieller Modbus RS232/
RS485-Port

88970492

Anwender-Kit MTP8/50 (MTP8/50, 
Spannbügel, Verbindungskabel MTP-M3)

4"3 Ethernet RJ45-Crossover-
Kabel

Direkte Verbindung M3-MTP,
Serieller Modbus RS232/
RS485-Port,
Ethernet TCP/IP-Port

88970494

RD Anwender-Kit MTP8/70 (MTP8/70, 
Spannbügel, Verbindungskabel MTP-M3)

7" USB/Mini-USB Kabel oder 
Ethernet RJ45-Crossover-
Kabel

Direkte Verbindung M3-MTP,
2 Serieller Modbus RS232/
RS485-Port, USB port,
Ethernet TCP/IP-Port

88970496

PA Programmier-Kit für MTP6/50-MTP8/70
USB/Mini-USB Verbindung (CD + Hilfe, 
USB/Mini-USB-Kabel)

- - - 88970501

Programmier-Kit für MTP8/50-MTP8/70 - 
Crossover 
Ethernet Verbindung (CD + Hilfe, RJ45-
Crossover-Kabel)

- - - 88970502

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
MA 2-Draht-Modbus-Kabel für MTP6/50 und MTP8/50 88970503
MA 2-Draht-Modbus-Kabel für MTP8/70 88970504

Zubehör für Millenium 3

Wichtigste Unterschiede

Bestell-Nr.

Zubehör



50

Umgebungskenndaten
Zulassung UL, cUL
Entspricht den Normen IEC 61000-4
Betriebstemperatur 0 +45 °C
Lagertemperatur (°C) -20 +60 °C
Relative Feuchte 10 90% (Betrieb)
Schutzart IP65 - Staub und Strahlwasser

Werkseitige Dichtung für Frontseite
Vibrationsfestigkeit 10 - 25 Hz, 2 G

30 Minuten in jeder Achse (X, Y, Z)
Stoßfestigkeit Freier Fall aus 1 m Höhe in jeder Achse (X, Y, Z)
Elektrische Kenndaten
Versorgungsspannung 24 V c

Integrierte Isolierung durch Transformator
Spannungstoleranz 19,2 28,8 V c
Leistungsaufnahme 7,2 W max.
Mechanische Kenndaten
Abmessungen (LxHxT) MTPx/50 128 x 102 x 38 mm

Nutzfläche des Bildschirms: 95 x 54 mm
MTP8/70 200 x 146 x 42,5 mm

Nutzfläche des Bildschirms: 154 x 93 mm
Frontplattenausschnitt MTPx/50 119 x 93 mm

MTP8/70 192 x 138 mm
Schalttafeldicke 1 10 mm
Montage Schalttafeleinbau, Befestigung mittels zweier mitgelieferter Schraubbügel 

für Schalttafeldicken von 1  10 mm
Befestigung 3-Punkt-Schraub-Steckverbindung (im Lieferumfang enthalten)
Gewicht MTPx/50 a  300 g

MTP8/70 a  800 g
Kenndaten des Displays
Beschreibung MTP6/50, MTP 8/50 und MTP8/70 TFT-LCD, Polychrom, 65536 Farben

LED-Hintergrundbeleuchtung
400 MHz-Prozessor, 64 MB RAM
128 MB Flash-Speicher (Speicherung von Programm und Rezeptur)
Programmierung durch EB-Software
Tastbereich frei anzuordnen
Lebensdauer der Tasten: min. 1 Million Betätigungen

MTPx/50 4''3
Auflösung 480 x 272 pixel

MTP8/70 7''
Auflösung 800 x 480 pixel
Steckplatz für SD-Speicherkarte und USB Host Port

Anzeige Geraden, durchgezogene Geraden, Quadrate, Ovale, Bögen, Polygone,
Bitmaps,.gif-Animationen, Standard-Schriftarten

Funktionen Schaltflächen, Schalter, Hebel, Meldeleuchten, Meldungen, Daten, 
passwortgeschützte Befehle, Auslöser, 
Balkendiagramme, Linearlehren, Uhren, alphanumerische Tastaturen, 
Grafiken, Rezepturen, Alarmlisten,
Fließtext, Mehrfachfenster, Datenübertragung, Sprachumschaltung
Archivierung

Verbindung MTP6/50, MTP 8/50 et MTP8/70 Direkte Verbindung M3-MTP beliefert
Modbus RS485-Schnittstelle: 2/4-Draht (2-Draht als Zubehör)

MTP8/50 et MTP8/70 Modbus TCP/IP-Schnittstelle (Ethernet port)
Programmierung MTP6/50 Verbindung PC-MTP6/50 über Mini-USB-Kabel (Zubehör)

MTP8/50 Verbindung PC-MTP8/50 über Ethernet RJ45-Crossover-Kabel (Zubehör)
MTP8/70 Verbindung PC-MTP8/70 über Mini-USB-Kabel (Zubehör) oder über 

Ethernet mit Ethernet RJ45-Crossover Kabel (Zubehör)
Echtzeituhr Verwendet die Uhr der Millenium 3 oder eine interne Uhr

Allgemeine Kenndaten
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MTP6/50 et MTP8/50 Schalttafelausschnitt

MTP8/70 Schalttafelausschnitt

DIP Schalter & Rückstell-Taster
Sicherung

Netzanschluss

VESA 75 mm Schraubenlöcher

Audio
SD-Karten Slot

Com1 RS485, Com3 RS485, Com3 
RS232

Com1 RS232, Com2 RS232
Ethernet-Anschluss

USB-Host-Anschluss

USB-Client-Anschluss (Programmierung)

Abmessungen (mm)
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 LCD-Display mit Tastatur für Fernanzeige    

Direktverbindung mit Millenium 3 per Kabel
Die Werte Ihrer Anwendung sind besser ablesbar und 
lassen sich einstellen
Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 4 Zeilen zu 
je 18 Zeichen sowie 6 bzw. 10 Tasten mit 4 LEDs
Direkte Verbindung mit der Millenium 3 über den 
Programmieranschluss (das Display ist jeweils der 
Master)
Plug-and-Play: Keine weitere Software erforderlich 
(die Funktionstasten und LEDs werden von den FBD 
Funktionen SLIn/SLOut der Programmiersoftware M3 
Soft angesteuert)
Life-Bit zur Steuerung der Kommunikation
Mit jeder Kleinsteuerung Millenium 3 kompatibles 
Display

LCD-Display mit Tastatur LCD-Display mit Tastatur         
für Fernanzeige für Fernanzeige mit 4

Funktionstasten und 4 LEDs

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
RD1 LCD-Display mit Tastatur für Fernanzeige 88970410

Kit mit LCD-Display und Tastatur für Fernanzeige + 3 m Kabel (88970102) 88970412
RD2 LCD-Display mit Tastatur für Fernanzeige + 4 Funktionstasten + 4 LEDs 88970411

Kit mit LCD-Display und Tastatur für Fernanzeige + 4 Funktionstasten + 4 LEDs + 3 m Kabel (88970102) 88970413

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
MA Schutzmembran IP 65 (gemäß DIN 40050 und EN 60529) 88970414
PA 3 m langes serielles Verbindungskabel: PC Millenium 3 88970102
PA Serielles Verbindungskabel, 1,80 m: DB9 M/DB9 F 88970123

Umgebungskenndaten
Zulassungen CE
Abmessungen (LxHxT) 96,6 x 72,8 x 63 mm
Frontplattenausschnitt 92 x 68 mm
Schutzart IP54 frontseitig

IP20 rückseitig
Elektrische Kenndaten
Versorgungsspannung 24 V c  (Es muss das selbe Netzteil wie für Millenium 3 verwendet werden)
Spannungstoleranz - 20%/+25% das entspricht 19,2 30 V c  (einschl. Restwelligkeit)
Leistungsaufnahme 1,5 W (88970410) 

2 W (88970411)
Verpolungsschutz Ja
Mechanische Kenndaten
Montage Schalttafeleinbau, Befestigung mittels zweier mitgelieferter Bügel
Display-Schutz Polyester
Tastenwerkstoff Polyester
Gehäusewerkstoff Selbstlöschend gemäß UL94V1
Befestigung 2-Punkt-Steckverbindung
Verbindung Seriell mittels 9-poligem SUB-D-Stecker
Kabellänge Max. 3 m
Kenndaten des Displays
Zykluszeit 20 ms + 2 Zyklen des Controllers Millenium 3 (88970410 und 88970412) 

50 ms + 10 Zyklen des Controllers Millenium 3 (88970411 und 88970413)
Anmerkungen
Bei Verwendung eines Displays mit Tastatur für Fernanzeige zusammen mit einer vergossene Ausführung der Millenium 3 ist separat ein serielles 
Verbindungskabel DB9/DB9 (Bestellnr. 88970123) zu bestellen.

 Zubehör für Millenium 3

Bestell-Nr.

Zubehör

Allgemeine Kenndaten
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Rückseite
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 LED-Display für Fernanzeige - Eingang 0 - 10 V    

Die Werte Ihrer Anwendung sind besser einsehbar
4-stelliges Display mit 14 mm hohen roten Ziffern 
(36 x 72 mm)
Anzeigebereich einstellbar
Eingang 0-10 V
Schutzart frontseitig IP65

Typ Bezeichnung Versorgungsspannung Bestell-Nr.
RD 4-stelliges Display mit 14 mm hohen roten Ziffern 24 V c 88950400

Umgebungskenndaten
Zulassungen CE, UL
Entspricht den Normen IEC/EN 61000-6-4, IEC/EN 61010-1
Schutzart Gemäß IEC/EN 60529: 

IP65 frontseitig
IP20 rückseitig

Betriebstemperatur -10 +55 °C
Abmessungen (LxHxT) 36 x 72 x 61 mm
Frontplattenausschnitt 71 x 29 mm
Elektrische Kennwerte
Spannungsversorgung 24 V c
Toleranz ± 10 %
Leistungsaufnahme < 1 W
Eingangsspannung 0 10 V c
Mechanische Kenndaten
Montage Schalttafeleinbau
Befestigung Klemmleiste
Kenndaten des Displays
Ziffernhöhe 14 mm
Anzahl der Ziffern 4
Farbe Rot
Gerät -1999...5999 mit beweglichem Dezimalpunkt
Genauigkeit des Geräts (Skalenendwert)  ± 0,3% des Messbereichs
Anmerkungen
Direkt anschließbar an einen analogen Ausgang oder über einen PWM/0-10 V-Umwandler

 Zubehör für Millenium 3
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 Plug-and-Play-Lösung für Modem-Kommunikation    

Fernsteuerung von Anwendungen
Automatische Alarmmeldung per SMS oder per E-Mail 
oder mit Hilfe der Software M3 ALARM
Download, Änderung und Upload des Millenium 3 
Programms
Fernabfrage und -steuerung der Zustände von Ein- 
und Ausgängen sowie sämtlicher Programmwerte
2 vorkonfigurierte, gebrauchsfertige Modemtypen:
- Analog-Modem für Fernsprechleitungen
- GSM-Modem für Mobilfunknetze.

M3MOD RTC GSM

Typ Bezeichnung Versorgungsspannung Bestell-Nr.
M3MOD Modem-Kommunikationsmodul 12-24 V c 88970117
RTC Analog-Modem 12-24 V c 88970118
GSM GSM-Modem 850/900/1800/1900 MHz 12-24 V c 88970119

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
PA Serielles Verbindungskabel, 1,80 m: DB9 M/DB9 F 88970123
M3 ALARM Alarm-Management-Software auf CD-ROM 88970116

Spezifische Kennwerte* 88970117 88970118 88970119

Zulassungen CE, UL, CSA CE, UL, CSA CE, R&TTE, UL, CSA, 
FCC, IC

Spannungsversorgung

Nennspannung (V) 12 24 V c 12 24 V c 12 24 V c
Betriebsgrenzspannungen -13%/+20% 

das sind 10 28,8 V c
-13%/+5% 
das sind 10 30 V c

-54%/+33%
das sind 5,5 32 V c

Restwelligkeit 5% max. - -
Nennstrom bei DC 12 V 30 mA 140 mA 165 mA
Nennstrom bei DC 24 V 30 mA 70 mA 87 mA
Stromspitze beim Einschalten 550 mA 9600 mA 2100 mA bei 5,5 V
Maximale Leistungaufnahme 1,1 W 1,7 W 2,1 W
Immunität gegen Spannungsunterbrechung 1 ms (20-fache

Wiederholung)
- -

Verpolungsschutz Ja Nein Nein
Extern vorzusehender Schutz Sicherung 1 A - Geliefert mit Sicherung 

2,5 A
Temperatur Betrieb (°C) -20 +55 °C -30 + 70 °C -20 + 55 °C
Lagertemperatur (°C) -40 +70 °C -40 +85 °C -25 + 70 °C

Kenndaten der Verbindung der Klemme "COM-M3" zum Controller

Steckertyp Millenium-spezifisch
Anschlussart Millenium-spezifisches Kommunikationsprotokoll
Kompatibilität Nur mit Versionen des Millenium-Controllers  V2.1
Isolierung zwischen Stecker "COM-M3" und Stecker "COM-M" Mittels Optokoppler a 1780 V

Isolierung zwischen Stecker "COM-M3" und den Klemmen ± der
Spannungsversorgung

Mittels Optokoppler a 1780 V

*Siehe auch Allgemeine Kenndaten der Millenium 3 Smart und Essential

 Zubehör für Millenium 3

Bestell-Nr.

Zubehör
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Kenndaten der Verbindung "COM-M" mit dem Modem

Steckertyp Millenium-spezifisch
Schnittstellentyp mit dem Modem-Verbindungskabel 
(im Lieferumfang enthalten)

Seriell RS 232 (liegt dem Kommunikationsmodul bei)

Kompatibilität Nur mit Versionen des Millenium-Controllers   V2.1
Kompatibilität des analogen RTC-Modems für Wählleitung AT-Befehlssatz
Kompatibilität des GSM-Modems AT-Befehlssatz
Isolierung zwischen Stecker "COM-M" und Modem Durch Verbindungskabel zum Modem (im Lieferumfang enthalten)

Isolierung zwischen Stecker "COM-M" und den Klemmen ± der
Spannungsversorgung

Durch Verbindungskabel zum Modem (im Lieferumfang enthalten)

Kenndaten der Informationsverarbeitung

Im Kommunikationsmodul gespeicherte Daten Bis 28 Meldungen
1 bis 10 Empfänger (Telefonnummern und/oder E-Mails) pro Meldung
Datumsstempel der zu sendenden Meldungen (Datum und Uhrzeit)
Speicherung der binären und digitalen Werte in dem Zustand, in dem sie sich beim
Versand der Nachricht befanden

Sicherung der zu sendenden Daten Flash-Speicher

Modem-Kommunikationsmodul M3MOD Analog-Modem GSM Montage auf Profil

GSM Montage per Verschraubung

Abmessungen (mm)

COM-M3 

COM-M 

MOD 

STATUS 

L = 300 

59,9 
71,2 

90
 

35
 

27
,5

 
27

,5
 

10
8 

67,5
57,5

10
0 

12-24 V DC 

30,4
42

80
,5

120,7
106,7

68
,5

2 x Ø4

73
88

25,5

54
,5

35,5
39,5

30
73
88

101,2
111

25,5

54
,5

27

Ø5 x 7

Funktionsweise

Je nach Hardwarearchitektur und/oder Art der SIM-Karte verfügbare Funktionen

FunktionFunktion

Alarm senden an bzw. Steuerbefehle erhalten von 
GSM-Telefon

Alarm senden an bzw. Steuerbefehle erhalten von 
PC mit Software „M3 ALARM“ (1) 

Programm übertragen, Firmware updaten, 
überwachen (1)

Alarm senden an E-Mail-Adresse

Gerät der entfernten Station

STNSTN
ModemModem

Data Data voice Voice

Data n° Voice n°

GSM-ModemGSM-Modem

Art der SIM-Karte

Funktionen verfügbar Funktionen nicht verfügbar

Hinweis: Steuerbefehle können nicht per E-Mail verschickt werden

(1) Bei Verwendung eines GSM-Modems auf der PC-Seite muss die SIM-Karte über eine Datennummer verfügen.
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 NTC-Temperaturfühler    

Direkter Anschluss am analogen Eingang ohne 
Messwandler
Kostengünstige und einfache Lösung für die 
Temperaturregelung
Anwendungsbereiche: Heizung, Klima, Lüftung, 
Kompressoren, Geothermie, Schwimmbadtechnik, 
Springbrunnen
Analoger Eingang als Potenziometer durch die M3 Soft 
NTC Funktionen konfiguriert (ab AC5 Version)

NTC PVC Fühler NTC Fühler NTC Edelstahl Fühler

POM Fühler Silikon Fühler

Typ Bezeichnung Widerstand Messbereich Bestell-Nr.
PVC NTC2-Fühler PVC für Millenium 3 (24 V c , ± 10%) 10 k  @ 25 °C -25 +85 °C 89750174
AS NTC1-Fühler für Millenium 3 (10 St.) (24 V c , ± 10%) 10 k  @ 25 °C -25 +85 °C 89750180
Edelstahl NTC2-Fühler Edelstahl 305 für Millenium 3 (24 V c , ± 10%) 10 k  @ 25 °C -35 +120 °C 89750182
POM NTC2-Fühler POM für Millenium 3, (24 V c , ± 10%) 10 k  @ 25 °C -20 +105 °C 89750185
Silikon NTC3-Silikonfühler für Millenium 3 (24 V c , ± 10%) 100 k  @ 25 °C 0 +180 °C 89750186

Zubehör Betriebstemperatur Betriebsdruck Bestell-Nr.
Tauchhülse aus rostfreiem Stahl 316 -20 +400 °C 16 bar 89750147

Allgemeine Kennwerte 89750174 89750180 89750182 89750185 89750186

Umgebungskenndaten
Genauigkeit
(Wiederholbarkeit)

Genauigkeit
(Wiederholbarkeit)

Genauigkeit
(Wiederholbarkeit)

Genauigkeit
(Wiederholbarkeit)

Genauigkeit
(Wiederholbarkeit)

-35 +40 °C  ± 0,8 °C 
(  ± 0,5 °C) 

-25 +40 °C  ± 0,8 °C 
(  ± 0,5 °C) 

 ± 0,8 °C 
(  ± 0,5 °C)

-20 +40 °C  ± 0,8 °C 
(  ± 0,5 °C)

0 +40 °C  ± 3 °C 
(  ± 1 °C) 

+40 +50 °C  ± 1,2 °C 
(  ± 1 °C) 

+40 +70 °C  ± 2 °C
(  ± 1 °C)

 ± 2 °C 
(  ± 1 °C)

 ± 2 °C 
(  ± 1 °C) 

+40 +140 °C  ± 2 °C 
(  ± 1 °C)

+50 +60 °C  ± 1,4 °C 
(  ± 1,4 °C) 

+60 +70 °C  ± 2 °C 
(  ± 2 °C) 

+70 +85 °C  ± 3 °C 
(  ± 2 °C)

 ± 3 °C 
(  ± 2 °C)

+70 +105 °C  ± 3 °C 
(  ± 2 °C)

+70 +120 °C  ± 3 °C 
(  ± 2 °C)

+140 +180 °C  ± 3 °C
(  ± 1 °C)

 Zubehör für Millenium 3

Bestell-Nr.

Zubehör
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Mechanische Kenndaten 89750174 89750180 89750182 89750185 89750186

Baustoff PVC AS Edelstahl POM Silikon
Kabel PVC 2 Litzen Silikon 

(180 °C max.)
PVC 
(105 °C max.)

Silikon 
(200 °C max.)

Kabellänge 3000 mm 600 mm 3000 mm 3000 mm 800 mm
Schutzart IP67 IP67 IP64 IP67 IP64
Isolationsklasse - - 1 2 1
Durchschlagsfestigkeit gemäß 
IEC 335

- 1000 Va  /1 mn 1250 V a  /1 mn - 2000 Va  /1mn

Abmessungen Gewinde 1/2'' 5 x 6 mm Ø 4.8 mm Ø 6 mm Ø 5 mm
68 mm lang 15 mm lang 30 mm lang 38 mm lang 17 mm lang

Als Potenziometer konfigurierter analoger Eingang in der M3 Software über die Funktion:
NTC2 NTC1 NTC2 NTC2 NTC3

89750180

89750174 89750182

Gewindegang 1/2"

89750185 89750186

Abmessungen (mm)

600
15 max.

6 
±

0.
2

5 ±1

5 
m

ax
.

68 3000

2 x 0,22 mm2

4,
8

1

 

30 3000

Ø
 4

,8

1

38 3000

 

Ø
 6

80017

0.
5

Anschlüsse

3

ESC OKBA

24 VDC DC INPUT

XD26

RELAY OUTPUT 8A / O9 - OA : 5A  

+ - I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 IA IB IC ID IE IF IG -

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 OAC

24V +/- 10%

+

-
NTC sensor
Sonde CTN
Sondes a CTN
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 LDR Fotowiderstand    

Direkter Anschluss am analogen Eingang ohne 
Messwandler
Kostengünstige Lösung für die Lichtregelung
Anwendungsbereiche:
- Beleuchtungssteuerung
- Energieeinsparung
- Gebäudetechnik

Typ Bezeichnung Messbereich Bestell-Nr.
AS LDR1 Fotowiderstand für Millenium 3 (24 V c , ± 10 %) 10 3000 Lux 89750183

Umgebungskenndaten
Genauigkeit < 10% des gesamten Bereichs
Max. Empfindlichkeit, Wellenlänge 600 ± 20 nm
Abweichung Temperatur (%/ °C) 0,5%/ °C
Betriebstemperatur -20 +70 °C
Lagertemperatur -20 +70 °C

Kabellänge 3000 mm
Schutzart IP64
Befestigung: mittels Schrauben Ø 5 mm
Befestigung Bohrung Ø 10 mm, max. Dicke 9 mm

Als Potenziometer über die Funktion konfigurierter analoger Eingang (LUX-1 in der Software M3 Soft, Bestell-Nr. 88970111).
Die Temperaturfühler sind nur für die Smart-Baureihe erhältlich (88974XXX, NB, NBR).

89750183

 Zubehör für Millenium 3

Bestell-Nr.

Allgemeine Kennwerte

Mechanische Kenndaten

Anmerkungen

Abmessungen (mm)

3000

 

31

Ø
 5

Ø 10

Anschlüsse

3

ESC OKBA

24 VDC DC INPUT

XD26

RELAY OUTPUT 8A / O9 - OA : 5A  

+ - I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 IA IB IC ID IE IF IG -

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 OAC

24V +/- 10%

+

-
NTC sensor
Sonde CTN
Sondes a CTN
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 Temperaturfühler    

Integrierter Wandler: Ausgang 0-10 V DC für der 
direkten Anschluss an die analogen Eingänge des 
Millenium 3 

Raumtemperaturfühler Kanaltemperaturfühler Außentemperaturfühler

Typ Bezeichnung Gerät Genauigkeit Versorgungsspannung Schutzart 
Gehäuse

Schutzart
Fühler

Bestell-Nr.

AS Raumtemperatur -10 +40 °C -0,2 °C +1,2 °C 24 V c IP30 - 89750150
Kanaltemperatur -10 +60 °C -0,2 °C +1,9 °C 24 V c IP65 IP30 89750151
Außentemperatur -10 +40 °C -0,2 °C +1,2 °C 24 V c IP65 - 89750152
Tauchsonde/ 
Fernfühler

-10 +150 °C -0,2 °C +1,2 °C 24 V c IP65 IP67 89750153

Zubehör Betriebstemperatur Betriebsdruck Bestell-Nr.
Tauchhülse aus rostfreiem Stahl 316 -20 +400 °C 16 bar 89750147

Umgebungskenndaten
Umgebungstemperatur -10 +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5 95% r.F.
Gehäusewerkstoff Selbstverlöschend
Elektrische Kenndaten
Versorgungsspannung 24 V c  (± 10%)
Ausgang 0 10 V c
Abweichung Temperatur (%/ °C) 0,01%/ °C des Skalenendwerts
Temperaturkoeffizienten Offset 1,5 mV/ °C

89750150 89750151

Ø 3 mm für Schraube M3 x 8

Ausbruchöffnungen

Befestigungsöffnungen
Aufnahme für Vierkantmutter M3

Gesamttiefe 26 mm

 Zubehör für Millenium 3

Bestell-Nr.

Zubehör

Allgemeine Kenndaten

Abmessungen (mm)

80 mm

85 mm

85
 m

m

70 mm

70
 m

m

80
 m

m

1

2

3

4 5

93

32

98

150

67
 

ø
 6

ø 74

ø 4 

85

1

2

3

4

5
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89750152

89750153 Zubehör 89750147 für 89750153

               Schraube M4

Abmessungen (mm)

93 

32

98

67

ø 74
ø 4 

85 

93

32 
98

ø74

ø4

85

67

ø6 

15
0 

1

1
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 Temperatursonden: Pt100 und Thermoelement    

Thermoelement J: 
- mit vernickelter Messingöse 
- Ummantelung aus rostfreiem Stahl
- Fühlerhülse aus rostfreiem Stahl
Thermoelement K
Pt100, Klasse B:
- Fühlerhülse aus rostfreiem Stahl
- V-förmiger Fühlerkopf aus Aluminium
Verschraubung / Steckverbinder / Flansch
Pt100: Verwendung mit Erweiterung XA03 und XA04
Thermoelement: Verwendung mit Temperaturwandler    

Typ Bezeichnung Temperatur Kennwerte Bestell-Nr.
Thermoelement/Pt100 Sonde mit Thermoelement J max. 400 °C Sonde mit Thermoelement J und vernickelter 

Messingöse,
Montagebohrung Ø 6,5 mm - Ø 5 x 30 mm,
rostfr. Stahl 316 L Glasseidenkabel mit rostfr. 
Stahlgeflecht, 2 m lang,
Isoliert verschweißt

79696030

Sonde mit Thermoelement J max. 600 °C Sonde mit Thermoelement J und Ummantelung,
Rostfr. Stahl 304 L, Ø 3 mm, 500 mm lang,
PVC-Kabel, 2 m lang,
Nicht abnehmbares - Übergangsstück,
Isoliert verschweißte

79696031

Sonde mit Thermoelement J max. 400 °C Sonde mit Thermoelement J und Fühlerhülse,
Rostfr. Stahl 316 L, Ø 5 mm, 200 mm lang,
Glasseidenkabel mit rostfr.
Stahlgeflecht, 2 m lang,
Isoliert verschweißt

79696033

Sonde mit Thermoelement J max. 400 °C Sonde mit Thermoelement J und Fühlerhülse
Rostfr. Stahl 316 L, Ø 6 mm, 200 mm lang
Glasseidenkabel mit rostfr.
Stahlgeflecht, 2 m lang,
Isoliert verschweißt

79696032

Sonde mit Thermoelement K max. 1100 °C Sonde mit Thermoelement K und Ummantelung,
Rostfr. Stahl 304 L, Ø 3 mm, 500 mm lang,
PVC-Kabel, 2 m lang,
Isoliert verschweißt

79696034

Sonde Pt100, Klasse B max. 200 °C Sonde Pt100 Klasse B, mit Fühlerhülse,
Rostfr. Stahl 316 L, Ø 6 mm, 200 mm lang,
Teflon/Silikon-Kabel, 2 m lang,
3-adriger Anschluss

79696035

Sonde Pt100, Klasse B max. 200 °C Sonde Pt100 Klasse B, mit Fühlerhülse,
Vé Aluminium, 50 mm lang,
Teflon/Silikon-Kabel, 2 m lang - 3- adriger Anschluss,
Befestigungsschelle im Lieferumfang enthalten

79696037

Sonde Pt100, Klasse B max. 400 °C Sonde Pt100 Klasse B, mit Fühlerhülse,
Rostfr. Stahl 316 L, Ø 6 mm, 30 mm lang,
Glasseidenkabel mit rostfr. Stahlgeflecht,
2 m lang - 2-adriger Anschluss

79696036

Zubehör Kennwerte Bestell-Nr.
Verschraubung Klemmverschraubung 1/4 " Gas zyl.

Rostfr. Stahl 316 L Ø 3 mm
79696038

Klemmverschraubung 1/4 " Gas zyl.
Rostfr. Stahl 316 L Ø 6 mm

79696039

Klemmverschraubung 1/2 " Gas zyl.
Rostfr. Stahl 316 L Ø 6 mm

79696040

Steckverbinder Steckverbinder 1/4 " Gas zyl. Ø 12 mm
Vernickelter Stahl

79696041

Flansch Flansch aus rostfr. Stahl, Ø 6 mm 79696042

 Zubehör für Millenium 3

Bestell-Nr.

Zubehör
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Verschraubung: 79696038 Verschraubung: 79696039 Verschraubung: 79696040

Steckverbinder: 79696041 Flansch: 79696042

SW 17

Sonde mit Thermoelement J: 79696030 Sonde mit Thermoelement J: 79696031

Sonde mit Thermoelement J: 79696032 Sonde mit Thermoelement J: 79696033

Sonde mit Thermoelement K: 79696034 Sonde Pt100, Klasse B: 79696035

Biegbar

Anschlussmuffe aus rostfreiem Stahl

Sonde Pt100 Klasse B: 79696036 Sonde Pt100 Klasse B: 79696037

         

       V-förmiger Kopf aus Aluminium (abnehmbar)

Abmessungen (mm)
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 Temperaturwandler    

Kompatibel mit den analogen Eingängen der Millenium 3
Möglichkeit der Verwendung verschiedener Fühlerarten an den 
analogen Eingängen

Typ Bezeichnung Eingang Eingangsbereiche Anschlussbelegung Bestell-Nr.
AC Wandler Pt1000 3-Leiter -20 +150 °C 0-10 V 88950150

Wandler Pt100 3-Leiter -40 +40 °C 0-10 V 88950151
Wandler Pt100 3-Leiter 0 +100 °C 0-10 V 88950152
Wandler Pt100 3-Leiter 0 +250 °C 0-10 V 88950153
Wandler Thermoelement J 0 +300 °C 0-10 V 88950154
Wandler Thermoelement K 0 +600 °C 0-10 V 88950155

Umgebungskenndaten
Zulassungen CE, UL
Schutzart Gemäß IEC/EN 60529: 

IP40 frontseitig
IP20 an der Klemmenleiste

Betriebstemperatur -10 +55 °C
Elektrische Kenndaten
Spannungsversorgung 24 V c
Betriebsgrenzspannungen ± 10% d. h. 21,6 26,4 V c
Max. Ausgangsleistung < 1 W
Anstehende Spannung 0 10 V c
Genauigkeit des Geräts (Skalenendwert) ± 1%

Temperatur-Wandler

Temperaturwandler
Temperaturwandler: Pt100/Pt1000 Thermoelement J/K
Pt100, 3-Leiter

Thermoelement

 Zubehör für Millenium 3

Bestell-Nr.

Allgemeine Kenndaten

Abmessungen (mm)

53

17,5

89
,2

58

64 46

42,9

Anschlüsse

24 V

1

I1 I2 I3 I4 IB IC ID IE+ _

+ _

2 3

4 5 6

-V out +V

1

2

3

Millenium 3

Power

Fail

1

2

3
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 Messumformer    

Strom-Spannungs-Wandlung der Eingangssignale von Millenium 3
PWM-Spannungs-Wandlung der Ausgangssignale von Millenium 3

Typ Bezeichnung Eingang Ausgang Bestell-Nr.
AC Eingangswandler 0-20 mA/0-10 V 4 4 88950108

Ausgangswandler PWM/0-10 V 1 1 88950112

Strom-/Spannungswandler Wandler PWM/0-10 V
Umgebungskenndaten
Zulassungen CE CE
Schutzart Gemäß IEC/EN 60529: 

Klemmenleiste IP 20
Gehäuse IP 50

Gemäß IEC/EN 60529: 
IP20

Betriebstemperatur -20 +85 °C -20 +55 °C
Lagertemperatur -40 +85 °C -25 +70 °C
Elektrische Kenndaten
Versorgungsspannung - 24 V c  (+10%/-15%)
Eingangsstrom 0-20 mA -
Ausgangsspannung 0-10 V ± 5% 0-10 V ± 5%
Eingangswiderstand 500  (Eingang) 250  (maximale Last))
Strom max. 40 mA 40 mA (Ausgang)
PWM-Eingang - 24 V c  (+20%/- 15%, 120 Hz max.)
Kurzschlussschutz - Ja
Verpolungsschutz - Ja (>10 s)
Leistungsaufnahme 0,8 W 1,3 W
Umwandlungszeit - 440 ms (max): 0  100% und 100%  0
Mechanische Kenndaten
Kabellänge - Max. 10 m mitgeschirmtem Kabel

Ausgangswandler PWM/0-10 V Eingangswandler 0-20 mA/0-10 V

Ausgangswandler 
PWM/0-10 V

Analog Ausgang 
0-10 V

Eingangswandler
0-20 mA

Eingänge 0-20 mA

 Zubehör für Millenium 3

Bestell-Nr.

Allgemeine Kennwerte 88950108 88950112

Abmessungen (mm)

5,5
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17,5

60

45

44

Anschlüsse

1

2

0V IN IN

24V

24 V

I1

O1 O2 O3 O4

I2

Millenium 3

I3 I4 IB IC ID IE+

+

_

+ _

+_

1

2 0V I/01 I/02

0V I/03 I/04

1

2

24 V

I1

I1
I2
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I4

I2 I3 I4 IB IC ID IE+ _

Millenium 3

1

2
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 Potenziometer Ø 22 mm    

Potenziometer für externe Bedienung mit 
Direktablesung, Ø 22 mm
Schutzart frontseitig IP 65
Direkt kompatibel mit dem Parameter "Potenziometer" 
eines analogen Eingangs des Millenium 3

Typ Bezeichnung Spannungsversorgung Bestell-Nr.
EP Potenziometer für externe Einstellung des Werts 30 V c  max. 88950109

Umgebungskenndaten
Schutzart Gemäß IEC/EN 60529: 

IP65 frontseitig
IP10 an der Klemmenleiste

Betriebstemperatur -20 +60 °C
Lagertemperatur -20 +70 °C
Elektrische Kennwerte
Widerstand 4700 
Toleranz ± 20%
Leistungsaufnahme 150 mW
Mechanische Kenndaten
Anschlusskapazität der Schraubklemmen 1 x 4 mm2 starr

1 x 2,5 mm2 flexibel

Schalttafel

Mutter

Dichtung

Analoger Eingang

 Zubehör für Millenium 3

Bestell-Nr.

Allgemeine Kenndaten

Abmessungen (mm)

3

2

1
22,3

50 

50
 

 

1

2

3

Anschlüsse

1

+ 24 VDC

1
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 Abdeckungen    

Schutzart IP67 frontseitig
Einbaurahm IP40: direkter Zugang zu der Frontseite, 
kann auf Wunsch mit Kundenlogo versehen werden 
(Laserbeschriftung)  

    Dichte Abdeckung IP67 Abdeckung IP40

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
MA Dichte Abdeckung IP 67 für folgende Produkte: 

- XD10 oder CD12
89750160

Dichte Abdeckung IP 67 für folgende Produkte: 
- XD10 + XR06 ou XN03 oder XN05 oder XA04
- CD20 oder XD26
- XD10 + XN03 oder XN05 + XR06 oder XA04
- XD10 + XR10 oder XR14

89750161

Dichte Abdeckung IP 67 für folgende Produkte: 
- XD26 + XR06 oder XN03 oder XN05 oder XA04
- XD10 + XN03 oder XA04 + XR10 oder XR14
- XD10 + XE10 + XR06 oder XA04
- XD26 + XN03 oder XN05 + XR06 oder XA04
- XD26 + XR10 oder XR14
- XD10 + XE10 + XR10 oder XR14 
- XD26 + XE10 + XR06 oder XA04
- XD26 + XN03 oder XN05 + XR10 oder XR14

89750162

MA1 Abdeckung IP40: CD12 oder XD10 88970809
Abdeckung IP40: CD20 oder XD26 88970810

IP40

88970809 = 110
88970810 = 155

88970809 = 108
88970810 = 108

IP67

88750160 = 91
88750161 = 162
88750162 = 257,4
88750160 = 76,5
88750161 = 147,5
88750162 = 248,5

 Zubehör für Millenium 3

Bestell-Nr.

Abmessungen (mm)

1
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APPLICATION

Cam Switch Nockenprogrammschalter mit 8 Nocken

Angular Cam Switch Nockenprogrammschalter mit zwei über den Drehwinkel-Eingang gesteuerten 
Ausgängen

Pumps Management Permutation von bis zu 4 Aktoren für den Betriebsdauerausgleich

Sunrise / -set Berechnung des Zeitpunkts von Sonnenauf- und -untergang für den an den Eingängen 
des Funktionsblocks anstehenden Breiten- und Längengrad

1 Axis Solar Tracking
Berechnung des Azimuts (Drehwinkels) anhand des an den Eingängen 
des Funktionsblocks anstehenden Breiten- und Längengrads. Dient der 
Sonnennachführung

PID Analog PID-Regelung für träge Medien oder langsame Prozesse (z. B. Raumtemperatur) 
mit analogem 8-Bit-Ausgang

PID PWM PID-Regelung für träge Medien oder langsame Prozesse (z. B. Raumtemperatur) 
mit binärem Ausgang

Pressure Gain
Umwandlung eines analogen  Eingangswerts in einen Druckwert unter 
Verwendung voreingestellter Druckbereiche (automatischer Modus), oder unter 
Änderung von Verstärkung und Verschiebung (manueller Modus)

Flow 
Berechnung der Durchflussmenge einer Flüssigkeit in einer Leitung unter 
Verwendung von 2 Drucksensoren mit Hilfe eines Drosselgeräts oder durch 
Messung des dynamischen Drucks

Level
Berechnung  des Füllstands einer Flüssigkeit mit bekanntem oder unbekanntem 
spezifischen Gewicht in einem offenen oder geschlossenen Behälter  unter 
Verwendung von 1 bis 3 Drucksensoren

NTC 1
Wandelt den Spannungswert eines NTC (Heißleiter) Temperaturfühlers des Typs 
CTN1 (Millenium3 Zubehör) in einen Temperaturwert  um. Temperaturbereich -25 
bis +85°C

NTC 2
Wandelt den Spannungswert eines NTC (Heißleiter) Temperaturfühlers des Typs 
CTN2 (Millenium3 Zubehör) in einen Temperaturwert  um. Temperaturbereich -35 
bis +120°C

NTC 3
Wandelt den Spannungswert eines NTC (Heißleiter) Temperaturfühlers des Typs 
CTN3 (Millenium3 Zubehör) in einen Temperaturwert  um. Temperaturbereich 0 
bis +200°C

LUX-I
Wandelt den Spannungswert eines Fotowiderstands des Typs LDR1 (Millenium3 Zubehör) 
in einen Wert der Beleuchtungsstärke (LUX) um. Messung der Beleuchtungsstärke. 
Funktion für Fotowiderstände und Innenlichtmessungen (0 bis 8000 Lux)

Twilight
Anhand des an den Eingängen des Funktionsblocks anstehenden Breiten- und 
Längengrads und der eingestellten Parameter gibt diese Funktion den Zeitpunkt 
von Sonnenauf und-untergang oder der Dämmerung aus

2 Axis Solar Tracking
Berechnung des Sonnenstands (Höhenwinkel und Azimut), anhand des an den 
Eingängen des Funktionsblocks anstehenden Breiten-
und Längengrads. Dient der Sonnennachführung

Swimming Pool Filtration Berechnet die Filterpumpenlaufzeit in Abhängigkeit von der Wassertemperatur 

Defrost Steuert Abtauvorgänge

Heat Curve
Regelung der Heizwassertemperatur in Abhängigkeit von den 
Außentemperaturbedingungen. Die an den Eingängen anstehenden Werte definieren 
eine Kennlinie, welche der automatischen Einstellung der Vorlauftemperatur dient

Auto Tuning PID Präziser PID-Regler, manuell parametrierbar oder selbsteinstellend, für schnelle 
Prozesse z.B. Druck- oder Geschwindigkeitsregelung geeignet

CALCUL

Gain Umwandlung  eines analogen Werts durch Änderung von Verstärkung und 
Verschiebung

ADD/SUB Addition und /oder Subtraktion

MUL/DIV Multiplikation und /oder Division

ADD or SUB Addition oder Subtraktion von 2 Ganzzahlen. Die Funktion wird in den Parametern 
ausgewählt

Sin/Cos Berechnung des Sinus und des Kosinus eines Winkels von 0 bis 90° auf 4 
Dezimalstellen

Square Root Berechnung der Quadratwurzel der am Eingang anstehenden Zahl mit einer 
Genauigkeit von zwei Dezimalstellen

Bit-Multiplexer Kopiert den Status des ausgewählten Eingangs in die Ausgänge Q und /Q

MUX Zweikanal Multiplexer. Überträgt den Wert des ausgewählten Kanals auf den 
Ausgang

Demultiplexer Überträgt den am Eingang anstehenden Wert an einen der 4 Ausgänge. Der 
Ausgang wird über den Eingang ‚Addresse‘ gewählt

Multiplexer Überträgt einen der an den 4 Eingängen anstehenden Werte auf den Ausgang. Die 
Auswahl des Eingangs erfolgt über den Eingang ‚Addresse‘

Dec/Bin Zerlegt eine 16bit Ganzzahl in 16 digitale Ausgänge

Bin/Dec Erzeugt eine 16bit Ganzzahl basierend auf dem Status der 16 digitalen Eingänge

SPLIT by 4 Zerlegung eines 16-Bit-Wortes in 4  4-Bit-Wörter mit Werten zwischen 0 und 15

SPLIT by 2 Zerlegung eines 16-Bit-Wortes in 2  8-Bit-Wörter mit Werten zwischen 0 und 255

Word Shift FIFO (First In, First Out) Speicher für 8 Werte

Shift Register Schieberegister, oder FIFO (First In, First Out) Speicher für 8 Bit

Transfer Function
Dem an Eingang X anstehenden Wert wird, auf Basis der vom Anwender 
importierten Entsprechungstabelle mit bis zu 256 Zeilen, der Wert des Ausgangs 
Y zugeordnet.

Transfer Function 50
Dem an Eingang X anstehenden Wert wird, auf Basis der vom Anwender 
importierten Entsprechungstabelle mit bis zu 50 Zeilen, der Wert des Ausgangs 
Y zugeordnet

Timer Transfer Function
Dem Ausgangs Y wird, auf Basis der vom Anwender importierten Minuten zu Wert 
Entsprechungstabelle mit bis zu 256 Zeilen, der dem Zeitablauf entsprechende 
Wert zugeordnet

Timer Transfer Function 
50

Dem Ausgangs Y wird, auf Basis der vom Anwender importierten Minuten zu Wert 
Entsprechungstabelle mit bis zu 50 Zeilen, der dem Zeitablauf entsprechende Wert 
zugeordnet

PROG

Constant On Dauernd ‘An‘

Constant Off Dauernd ‘Aus‘

Yes Bit Kopiert den Eingangszustand auf den Ausgang. (sehr hilfreich bei der Erstellung 
von Makros)

NUM NUM ist eine ganzzahlige Konstante mit einem Wert zwischen -32768 und +32767

Yes NUM Kopiert den Eingangswert auf den Ausgang. (sehr hilfreich bei der Erstellung von 
Makros)

Memory Speicherung eines Wertes zwischen -32768 und +32767

Store Speichert 8 Werte und berechnet einen gleitenden Mittelwert auf der Grundlage 
der gespeicherterten Daten

Archive Speicherung zweier Werte zusammen mit dem Zeitstempel des letzten 
Speichervorgangs

Random
Erzeugt eine Pseudozufallszahl, die zwischen den vom Anwender
festgelegten Minimal- und Maximalwerten liegt

PROG

Hour Minute Gibt die aktuelle Uhrzeit des Controllers aus (h / min)

Hr Mn Converter Umrechnung einer Zeitangabe im Format "Stunden : Minuten" in Minuten und 
umgekehrt

Controller Status Erlaubt die Auswertung des Controllerzustands innerhalb des Programms

Summertime Der Ausgang dieser Funktion ist während der gesamten Dauer der Sommerzeit 
aktiv und während der Winterzeit inaktiv

MACROS

Display 15 texts Unter verwendung von 15 Display Funktionsblöcken zeigt dieses Makro 15 Texte 
nacheinander an

Scroll 4 lines Dieses Makro lässt einen vierzeiligen Text über das Display laufen (scrollen)

My Macro Jeder Anwender kann Makros erstellen und in der Macro Registerkarte speichern 
und so seine persönliche Makro Bibliothek anlegen

Übersicht der Funktion
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Display

Text Kombination von Wert- und 
Textanzeige für das Display

Menu Scroll Menüdurchlauf

Hintergrundbeleuchtung der LCD-
Anzeige

Taste A

Taste B

Taste ESC

Taste MINUS

Taste PLUS

Taste OK

CONTROL

Timer Auswahl an Zeitverzögerungsfunktionen

Schmitt-Trigger Hystereseschalter mittels Überwachung eines analogen Werts im Verhältnis zu 
zwei Schwellwerten

Timer A Vereinfachte Einschaltverzögerung

Bistable Stromstossrelais

Set/Reset Bistabiler Speicher mit Vorrang auf SET oder RESET je nach Konfiguration

Timed Set Reset Uhrzeitgesteuertes Set/Reset mit einstellbarer Einschaltdauer

One Second Clock Taktgeber mit Basis 1 Sek

Compare In Zone Vergleich eines analogen Wertes mit zwei Sollwerten (Fenstervergleicher)

Compare Vergleich zweier analoger Werte mittels der Operatoren 
=, >, <, >=, <=, =/=

MULTI COMPARE
Der am Eingang anstehende Wert aktiviert die Bit-Ausgänge der Reihe nach, 
wenn er gleich oder grösser ist als der als Basis parametrierte Wert N, im Bereich 
zwischen N und N+7.

HL Switch Vergleich eines analogen Wertes mit 4 Schwellwerten

Min Max Speicherung des Minimal- und des Maximalwertes eines Signals

Reduced Average Auf Basis der parametrierten Anzahl der erfassten Werte wird der Mittelwert ohne 
Berücksichtigung der Mini- und Maximalwerte ausgegeben

Time Prog Tages,- Wochen- und Jahreszeitschaltuhr

Weekly Time Prog Extern (über Display oder Netzwerk) einstellbare Wochenzeitschaltuhr

Preset Counter Vorwärts-/Rückwärtszähler mit parametrierbarer Vorwahl

Up/Down Counter Vorwärts-/Rückwärtszähler mit externer Vorwahl

Preset Hour Counter Betriebsstundenzähler mit Vorwahl (Stunden und Minuten)

High Speed Count Schnellzählung von Impulsen an den Eingängen I1 und I2 mit unterschiedlichen 
Zählmodi

Fast Count Schnellzählung von Impulsen an dem Eingang I1 wobei I2 die Zählrichtung vorgibt 

Binärer Eingang

Gefilterter binärer Eingang

Analoger Eingang 0 - 10 V

Gefilterter analoger Eingang

Analoger 10-Bit-Eingang einer 
Erweiterung

Analoger 12-Bit- Eingang einer 
Erweiterung

Eingang des Typs Ganzzahl (Netzwerk)

Binärer Ausgang

PWM-Ausgang

XA Analoger 10-Bit-Ausgang einer 
Erweiterung

Ausgang des Typs Ganzzahl (Netzwerk)

COMMUNICATION

SL In Dateneingang über externe serielle Kommunikation durch die 
Programmierschnittstelle

SLin S (Saved)
Dateneingang über externe serielle Kommunikation durch die 
Programmierschnittstelle, mit Datensicherung im Fall einer 
Spannungsunterbrechung

SL Out Datenausgang über externe serielle Kommunikation durch die 
Programmierschnittstelle

c
Alarm

Uberwachung von  10 Alarmstufen und Senden eines seriellen Codes an einen 
binären Ausgang, der an einen binären Modem-Eingang angeschlossen ist, um 
etwa eine SMS zu verschicken

Message
Senden von Alarmmeldungen zu Mobiltelefonen, zur Software Millenium 3 
Alarm oder zu E-Mail-Adressen und Empfang von SMS-Befehlen über die 
Kommunikationsschnittstelle M3MOD

SFC (GRAFCET, ABLAUFSTEUERUNG)

Resettable Initial step Startschritt einer Ablaufsteuerung / einer SFC Schrittkette  mit  
Rückstellungsmöglichkeit

Initial Step Startschritt einer Ablaufsteuerung / einer SFC Schrittkette

Step Schritt einer Ablaufsteuerung

OR Divergence Ordnet den Statustoken dem einen oder dem anderen Zweig der Ablaufsteuerung 
in Abhängigkeit von den Weiterleitungsbedingungen zu

OR Convergence Führt den Statustoken aus mehreren Zweigen einer Ablaufsteuerung zusammen

AND Divergence Verteilt einen Statustoken parallel auf zwei Zweige der Ablaufsteuerung

AND Convergence Vereint einen auf zwei Zweige der Ablaufsteuerung verteilten Statustoken

Wait SFC Step Warteschritt mit einstellbarem Zeitbereich

Move SFC Step Parametrierbarer Schritt für die Positionierung eines Motors mit Kodierer und 
Steuerkarte

Motor-Multiplexer Zusammenführung der Motor-Steuersignale zweier Move SFC-Schritte

Logisches NICHT

Logisches UND mit 2 Eingängen

Logisches UND mit 4 Eingängen

Logisches UND mit 6 Eingängen

Logisches ODER mit 2 Eingängen

Logisches ODER mit 4 Eingängen

Logisches ODER mit 6 Eingängen

Logisches NAND mit 4 Eingängen

Logisches NOR mit 4 Eingängen

Logisches XOR mit 2 Eingängen

Boolesche logische Verknüpfung von 6 
Eingängen auf 2 Ausgänge

Boolesche logische Verknüpfung von 
4 Eingängen

HMI

LOGIC

IN/OUT

Beispiel eines rot markierten Funktionsblocks:

CTN 1 Steht nur in der Baureihe Millenium 3 Smart zur Verfügung

nsblöcke
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Wie viele Ein- und Ausgänge benötigen Sie?

Eingänge  ..............................................................  (führen Sie analoge und digitale Eingänge auf)

Ausgänge .............................................................  (digital, analog oder PWM )

Welche Art Eingang benötigen Sie?

K Digital K Analog 

K 110-230 VAC K 0-10 V

K 24 VAC K 0-20 mA

K 12 VDC K Potenziometer

K 24 VDC K Temperatur

K Encoder K NTC

Signalspannung:  ........................ K Pt100

Auflösung: .................................. K Pt1000

Maximalfrequenz:  ...................... K Thermoelement

K Sonstige Messbereich: 

Welche Art Ausgang benötigen Sie?

K Digital K PWM

K Relais Frequenz und Strom:  ...................

K Transistor

K Analog

Spannung:  ............................ K 0-10 V

Max. Strom:  .......................... K Sonstige  ..................................

Muß die Kleinsteuerung mit anderen Geräten kommunizieren?

K Peer-to-Peer über RS232 (SLIn/SLOut Protokoll)

K Über Modbus RS485 

K Über Ethernet (Modbus TCP/IP)

K Sonstige  ..........................................................

Müssen mehrere Kleinsteuerungen in der Anwendung miteinander  kommunizieren?

Anzahl der Kleinsteuerungen die in der Anwendung verknüpft werden sollen  .................................

Kleinsteuerungen von Crouzet Automation

Die Auswahlkriterien

Auswahlprozess
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Mit welcher Spannung wird Ihre Anwendung versorgt:

Gleichspannung Wechselspannung

K 24 VDC K 12 VDC K 24 VAC K 100-240 VAC

Benötigt die Kleinsteuerung eine Anzeige (im Produkt integriert)?

K Ja  K Nein

Benötigen Sie Erweiterungen?

K Digitale E/A – Anzahl der Ein- und Ausgänge: ...............................................................................

K Analoge E/A – Anzahl und Art der Ein- und Ausgänge:  .................................................................

K Modem Interface:  ..........................................................................................................................

K GSM Modem K Analog Modem

K Sonstige:  .......................................................................................................................................

Benötigen Sie Zubehör?

K Externes Display

K Abgesetztes Plug & Play Display K Programmierbarer Touchscreen

K Eingangssignalwandler -  von:  ......................................  in:  ..........................................................

K Ausgangssignalwandler - von:  ......................................  in:  ..........................................................

K  Bluetooth Interface für die Programmierung oder die Verbindung mit dem virtuellen Display auf 
Smartphone oder PC

K Netzteil – max. benötigte Ausgangsleistung:  ................................................................................

K Sonstiges:  .....................................................................................................................................

Muss Ihre Anwendung besondere Bedingungen erfüllen?

Vibrationen: .................................................... Betriebstemperaturbereich:

Feuchtigkeit:  ..................................................
Schutzart: ...............................................................

Zulassung(en):  ..................................................................................................................................
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Verzeichnis nach Bestellnummern

Bestell-Nr Bezeichnung Typ Seite

79696030 Sonde mit Thermoelement J Thermoelement/Pt100 62
79696031 Sonde mit Thermoelement J Thermoelement/Pt100 62
79696032 Sonde mit Thermoelement J Thermoelement/Pt100 62
79696033 Sonde mit Thermoelement J Thermoelement/Pt100 62
79696034 Sonde mit Thermoelement K Thermoelement/Pt100 62
79696035 Sonde Pt100, Klasse B Thermoelement/Pt100 62
79696036 Sonde Pt100, Klasse B Thermoelement/Pt100 62
79696037 Sonde Pt100, Klasse B Thermoelement/Pt100 62
79696038 Verschraubung Zubehör 62
79696039 Verschraubung Zubehör 62
79696040 Verschraubung Zubehör 62
79696041 Steckverbinder Zubehör 62
79696042 Flansch Zubehör 62
88950105 Verbindungskabel PC: USB DB9 (RS232) PA 36
88950108 Eingangswandler 0-20 mA/0-10 V AC 65
88950109 Potenziometer für externe Einstellung des Werts EP 66
88950112 Ausgangswandler PWM/0-10 V AC 65
88950150 Wandler AC 64
88950151 Wandler AC 64
88950152 Wandler AC 64
88950153 Wandler AC 64
88950154 Wandler AC 64
88950155 Wandler AC 64
88950302 Modular Netzteile - Millenium 3 Baureihe PS 44
88950303 Modular Netzteile - Millenium 3 Baureihe PS 44
88950304 Modular Netzteile - Millenium 3 Baureihe PS 44
88950305 Modular Netzteile - Millenium 3 Baureihe PS 44
88950306 Modular Netzteile - Millenium 3 Baureihe PS 44
88950307 Modular Netzteile - Millenium 3 Baureihe PS 44
88950320 DC/DC-Wandler PS 46
88950321 DC/DC-Wandler PS 46
88950400 4-stelliges Display mit 14 mm hohen roten Ziffern RD 54
88970001 Platinen-Ausführung NB12 35
88970003 Platinen-Ausführung NB12 35
88970005 Platinen-Ausführung NB12 35
88970011 Platinen-Ausführung NB20 35
88970013 Platinen-Ausführung NB20 35
88970021 Essential Kompakte Ausführung CB12 21
88970031 Essential Kompakte Ausführung CB20 21
88970041 Essential Kompakte Ausführung CD12 21
88970042 Essential Kompakte Ausführung CD12 21
88970045 Essential Kompakte Ausführung CD12 21
88970051 Essential Kompakte Ausführung CD20 21
88970052 Essential Kompakte Ausführung CD20 21
88970055 Essential Kompakte Ausführung CD20 21
88970094 Smart & Essential zusammengestellte Kits Kit 26 14
88970102 3 m langes serielles Verbindungskabel: 

PC Millenium 3
PA 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 35, 47, 52
88970108 EEPROM-Speichermodul PA 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 35, 47
88970109 USB-Verbindungskabel (3 m): PC Millenium 3 PA 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 35, 47, 48
88970110 Bluetooth®-Adapter USB (Klasse A, 10 m) PA 47
88970111 Mehrsprachige Programmiersoftware einschließlich Bibliothek 

mit anwendungsspezifischen Funktionen (CD-ROM)
M3 Soft 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 35, 36, 47
88970116 Alarm-Management-Software auf CD-ROM M3 ALARM 47, 55
88970117 Plug-and-Play-Lösung für Modem-Kommunikation M3MOD 55
88970118 Plug-and-Play-Lösung für Modem-Kommunikation RTC 55
88970119 Plug-and-Play-Lösung für Modem-Kommunikation GSM 55
88970123 Serielles Verbindungskabel, 1,80 m: DB9 M/DB9 F PA 36, 47, 52, 55
88970125 RJ45-T-Adapter mit 20 cm Kabel Zubehör 24
88970126 Endwiderstand RC 120 1 nF (je 2 Stück) Zubehör 24
88970127 RJ45-Anschluss-Kit (2 T-Adapter, 2 Endwiderstände, 

1 FTP-Kabel 4-paarig, 3 m lang)
Zubehör 24

88970131 Essential Erweiterbare Ausführung XB10 21
88970132 Essential Erweiterbare Ausführung XB10 21
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Verzeichnis nach Bestellnummern

Bestell-Nr. Bezeichnung Typ Seite
88970141 Essential Erweiterbare Ausführung XD10 21
88970142 Essential Erweiterbare Ausführung XD10 21
88970151 Essential Erweiterbare Ausführung XD26 21
88970152 Essential Erweiterbare Ausführung XD26 21
88970155 Essential Erweiterbare Ausführung XD26 21
88970161 Essential Erweiterbare Ausführung XD26 21
88970162 Essential Erweiterbare Ausführung XD26 21
88970165 Essential Erweiterbare Ausführung XD26 21
88970211 Binäre Abschlusserweiterungen XR06 26
88970213 Binäre Abschlusserweiterungen XR06 26
88970214 Binäre Abschlusserweiterungen XR06 26
88970215 Binäre Abschlusserweiterungen XR06 26
88970221 Binäre Abschlusserweiterungen XR10 26
88970223 Binäre Abschlusserweiterungen XR10 26
88970224 Binäre Abschlusserweiterungen XR10 26
88970225 Binäre Abschlusserweiterungen XR10 26
88970231 Binäre Abschlusserweiterungen XR14 26
88970233 Binäre Abschlusserweiterungen XR14 26
88970234 Binäre Abschlusserweiterungen XR14 26
88970235 Binäre Abschlusserweiterungen XR14 26
88970241 Analoge Abschlusserweiterung XA04 28
88970270 Server-Kommunikationserweiterung für Ethernet 

Protokoll Modbus
XN05 23

88970310 Schraub-Steckverbinder für Millenium 3 CD12 oder CB12 
(mit Schraubklemmen)

MA 47

88970311 Schraub-Steckverbinder für Millenium 3 CD20 oder CB20 
(mit Schraubklemmen)

MA 47

88970312 Schraub-Steckverbinder für Millenium 3 XD26 oder XB26 
(mit Schraubklemmen)

MA 47

88970313 Satz Federkraft-Steckklemmen für NBR12 und CD12 RBT MA 19, 36, 47
88970314 Einschubstecker-Satz (Federklemmen) für NBR26 MA 36
88970315 Einschubstecker-Satz (Federklemmen) für NBR32 MA 36
88970316 Einschubstecker-Satz (Federklemmen) für NBR40 MA 36
88970317 Satz Federkraft-Steckklemmen für XD26 RBT MA 19, 47
88970321 Binäre Sandwich-Erweiterung XE10 26
88970323 Binäre Sandwich-Erweiterung XE10 26
88970324 Binäre Sandwich-Erweiterung XE10 26
88970410 LCD-Display mit Tastatur für Fernanzeige RD1 52
88970411 LCD-Display mit Tastatur für Fernanzeige 

+ 4 Funktionstasten + 4 LEDs
RD2 52

88970412 Kit mit LCD-Display und Tastatur für Fernanzeige 
+ 3 m Kabel (88970102)

RD1 52

88970413 Kit mit LCD-Display und Tastatur für Fernanzeige 
+ 4 Funktionstasten + 4 LEDs + 3 m Kabel (88970102)

RD2 52

88970414 Schutzmembran IP 65 (gemäß DIN 40050 und EN 60529) MA 52
88970492 Anwender-Kit MTP6/50 (Spannbügel,

Verbindungskabel MTP-M3)
RD 49

88970494 Anwender-Kit MTP8/50 (Spannbügel,
Verbindungskabel MTP-M3)

RD 49

88970496 Anwender-Kit MTP8/70 (MTP8/70,
Spannbügel, Verbindungskabel MTP-M3)

RD 49

88970501 Programmier-Kit für MTP6/50-MTP8/70
USB/Mini-USB Verbindung (CD + Hilfe,
USB/Mini-USB-Kabel)

PA 49, 49

88970502 Programmier-Kit für MTP8/50-MTP8/70 - Crossover
Ethernet Verbindung (CD + Hilfe, RJ45- Crossover-Kabel)

PA 49

88970503 2-Draht-Modbus-Kabel für MTP6/50 und MTP8/50 MA 49
88970504 2-Draht-Modbus-Kabel für MTP8/70 MA 49
88970510 Verbindungskabel PC: USB DB9 (RS232) PA 47
88970800 Analoge anwendungsspezifische Abschlusserweiterung XA03 27
88970806 Essential Kompakte Ausführung CD20 21
88970808 Smart & Essential zusammengestellte Kits Kit 20 14
88970809 Abdeckung IP40: CD12 oder XD10 MA1 67
88970810 Abdeckung IP40: CD20 oder XD26 67
88970813 Smart & Essential zusammengestellte Kits Kit 32 14
88970814 Essential Erweiterbare Ausführung XD26 21
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Verzeichnis nach Bestellnummern

Bestell-Nr Bezeichnung Typ Seite
88970825 Smart & Essential zusammengestellte Kits Kit 16 14
88970840 Essential Kompakte Ausführung CB12 21
88970865 Essential Kompakte Ausführung CD12 21
88972250 Slave-Kommunikationserweiterung für Modbus RS-485 XN06 23
88973001 Ausführung mit vergossenen Platinen NBR12 36
88973002 Ausführung mit vergossenen Platinen NBR12 36
88973061 Ausführung mit vergossenen Platinen NBR26 36
88973062 Ausführung mit vergossenen Platinen NBR26 36
88973211 Ausführung mit vergossenen Platinen NBR32 36
88973231 Ausführung mit vergossenen Platinen NBR40 36
88974021 "Kompakte Ausführung" ohne Display - Smart CB12 Smart 16
88974023 "Kompakte Ausführung" ohne Display - Smart CB12 Smart 16
88974024 "Kompakte Ausführung" ohne Display - Smart CB12 Smart 16
88974026 "Kompakte Ausführung" ohne Display - Smart CB12 Smart 16
88974031 "Kompakte Ausführung" ohne Display - Smart CB20 Smart 16
88974033 "Kompakte Ausführung" ohne Display - Smart CB20 Smart 16
88974034 "Kompakte Ausführung" ohne Display - Smart CB20 Smart 16
88974041 "Kompakte Ausführung" mit Display - Smart CD12 Smart 15
88974042 "Kompakte Ausführung" mit Display - Smart CD12 Smart 15
88974043 "Kompakte Ausführung" mit Display - Smart CD12 Smart 15
88974044 "Kompakte Ausführung" mit Display - Smart CD12 Smart 15
88974045 "Kompakte Ausführung" mit Display - Smart CD12 Smart 15
88974046 "Kompakte Ausführung" mit Display - Smart CD12 Smart 15
88974051 "Kompakte Ausführung" mit Display - Smart CD20 Smart 15
88974052 "Kompakte Ausführung" mit Display - Smart CD20 Smart 15
88974053 "Kompakte Ausführung" mit Display - Smart CD20 Smart 15
88974054 "Kompakte Ausführung" mit Display - Smart CD20 Smart 15
88974055 "Kompakte Ausführung" mit Display - Smart CD20 Smart 15
88974080 Smart Einsteiger-Kits Kit 12 14
88974081 Smart Einsteiger-Kits Kit 12 14
88974082 Smart Einsteiger-Kits Kit 20 14
88974083 Smart Einsteiger-Kits Kit 20 14
88974084 Smart Einsteiger-Kits Kit 26 14
88974085 Smart Einsteiger-Kits Kit 26 14
88974104 Schnittstelle Millenium 3 Bluetooth® (Klasse A, 10 m) PA 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 35, 47, 48
88974106 Vorführkoffer Millenium 3 Smart DEMO 14
88974131 "Erweiterbare" Ausführung ohne Display - Smart XB10 Smart 18
88974132 "Erweiterbare" Ausführung ohne Display - Smart XB10 Smart 18
88974133 "Erweiterbare" Ausführung ohne Display - Smart XB10 Smart 18
88974134 "Erweiterbare" Ausführung ohne Display - Smart XB10 Smart 18
88974141 "Erweiterbare" Ausführung mit Display - Smart XD10 Smart 17
88974142 "Erweiterbare" Ausführung mit Display - Smart XD10 Smart 17
88974143 "Erweiterbare" Ausführung mit Display - Smart XD10 Smart 17
88974144 "Erweiterbare" Ausführung mit Display - Smart XD10 Smart 17
88974151 "Erweiterbare" Ausführung ohne Display - Smart XB26 Smart 18
88974152 "Erweiterbare" Ausführung ohne Display - Smart XB26 Smart 18
88974153 "Erweiterbare" Ausführung ohne Display - Smart XB26 Smart 18
88974154 "Erweiterbare" Ausführung ohne Display - Smart XB26 Smart 18
88974155 "Erweiterbare" Ausführung ohne Display - Smart XB26 Smart 18
88974161 "Erweiterbare" Ausführung mit Display - Smart XD26 Smart 17
88974162 "Erweiterbare" Ausführung mit Display - Smart XD26 Smart 17
88974163 "Erweiterbare" Ausführung mit Display - Smart XD26 Smart 17
88974164 "Erweiterbare" Ausführung mit Display - Smart XD26 Smart 17
88974165 "Erweiterbare" Ausführung mit Display - Smart XD26 Smart 17
88974166 "Erweiterbare" Ausführung mit Display - Smart XD26 Smart 17
88974250 Master Kommunikationserweiterung "Austauscheinheit" 

für XN06
XN07 24

88974441 Smart-Reihe mit Steckverbindern CD12 RBT Smart 19
88974561 Smart-Reihe mit Steckverbindern XD26 RBT Smart 19
89750147 Tauchhülse aus rostfreiem Stahl 316 Zubehör 57, 60
89750150 Raumtemperatur AS 60
89750151 Kanaltemperatur AS 60
89750152 Außentemperatur AS 60
89750153 Tauchsonde/Fernfühler AS 60
89750160 Dichte Abdeckung IP 67 für folgende Produkte: 

- XD10 ou CD12
MA 67
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Verzeichnis nach Bestellnummern

Bestell-Nr. Bezeichnung Typ Seite
89750161 Dichte Abdeckung IP 67 für folgende Produkte:

- XD10 + XR06 oder XN03 oder XN05 oder XA04
- CD20 oder XD26
- XD10 + XN03 oder XN05 + XR06 oder XA04
- XD10 + XR10 oder 14

MA 67

89750162 Dichte Abdeckung IP 67 für folgende Produkte: 
- XD26 + XR06 oder XN03 oder XN05 oder XA04
- XD10 + XN03 oder XA04 + XR10 oder 14
- XD10 + XE10 + XR06 oder XA04

MA 67

89750174 NTC2-Fühler PVC für Millenium 3 (24 V c, ± 10%) PVC 57
89750180 NTC1-Fühler für Millenium 3 (10 St.) (24 V c, ±10%) AS 57
89750182 NTC2-Fühler Edelstahl 305 für Millenium 3 (24 V c, ± 10%) Edelstahl 57
89750183 LDR1 Fotowiderstand für Millenium 3 (24 V c, ± 10%) AS 59
89750185 NTC2-Fühler POM für Millenium 3, (24 V c, ± 10%) POM 57
89750186 NTC3-Silikonfühler für Millenium 3 (24 V c, ± 10%) Silikon 57
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4th Floor,
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Custom Sensors & 
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OSTASIEN PAZIFIK
Custom Sensors & 
Technologies - Crouzet
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TAIWAN
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Wichtiger Hinweis:
Die in diesem Katalog enthaltenen technis-
chen Angaben sind rein informativ und stellen 
keine vertragliche Verpflichtung dar. CROUZET 
Automatismes sowie ihre Tochtergesellschaften  
behalten sich das Recht vor, jederzeit ohne 
vorherige Ankündigung Änderungen vorzune-
hmen. Bevor CROUZET-Produkte unter 
speziellen Einsatzbedingungen oder in spe-
ziellen Anwendungen verwendet werden, ist 
der Käufer verpflichtet, sich mit CROUZET 
in Verbindung zu setzen. CROUZET lehnt 
jegliche Garantieleistungen sowie jegliche 
Haftung ab für den Fall, dass CROUZET-
Produkte in speziellen Einsatzbereichen 
verwendet oder insbesondere verändert, 
erweitert oder zusammen mit anderen 
elektrischen oder elektronischen Bauteilen, 
Schaltkreisen, Montageeinrichtungen oder 
in ungeeigneten Geräten oder Materialien 
verwendet werden, ohne dass hierzu vor 
dem Kauf die ausdrückliche Zustimmung von 
CROUZET ausdrückliche.
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Custom Sensors & Technologies (CST) ist spezialisiert 
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